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Manuel de l'utilisateur

Nous vous remercions d'avoir acheté un appareil photographique Samsung.

Ce manuel va vous aider dans l'utilisation de I'appareil photo, y compris pour la capture
d'images, le téléchargement d’images et I'utilisation du logiciel d’application.
Nous vous recommandons de lire ce manuel avant d'utiliser votre nouvel appareil.
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Instructions

m Pour utiiser votre apparei photo, veillez vous reporter, dans fordre, aux sections énumérées ci-dessous:

Installation du pilote de Avant de brancher I'appareil a un PC,
I'appareil photo grace au cable USB, vous devez d'abord
paramétrer le pilote de l'appareil.

Installez e pilote qui vous est fourni sur le
CD-ROM de I'application logicielle. (p. 68)

Prise de vue Prise de vue (p. 14)
Branchement du I?mnchgz le cable USB fourni gvec
cable USB I'appareil sur le port de connexion USB de
ce dernier et le port USB du PC. (p. 70)
\
Mise sous tension.
Mise sous tension Si l'appareil est éteint, appuyez sur la
touche pour 'allumer.

Utilisation du
[disque amovible]

Ouvrez 'EXPLORATEUR de Windows et
repérez le disque amovible.(p. 72)

@ Sivous utilisez un lecteur de carte pour copier les images de la carte mémoire
sur votre PC, les images risquent d'étre endommagées. Lorsque vous transférez
les images prises avec l'appareil photo sur votre PC, assurez-vous d'utiliser le
cable USB fourni pour brancher 'appareil photo a votre PC. Sachez que le
fabricant n’est pas responsable des pertes ou des dommages des images de la
carte mémoire en cas d'utilisation d'un lecteur de carte.

Découvrir votre appareil photo

Nous vous remercions d'avoir acheté un appareil photo numérique Samsung.

o Avant dutiliser votre appareil photo, veuillez lire attentivement le Manuel de
Iutilisateur.

@ Lorsque vous avez besoin de faire appel au service aprées-vente, veuillez
amener 'appareil et la piece défaillante (piles, carte mémoire etc.) au centre de
service apres-vente.

@ Pensez a vérifier que 'appareil photo fonctionne correctement avant de I'utiliser
(par exemple lors d'un voyage ou d’un événement important) pour éviter toute
déception. Samsung appareil-photo ne peut étre tenu pour responsable en cas
de perte ou de dommages résultant d'un mauvais fonctionnement de I'appareil.

@ Rangez ce manuel dans un endroit sCr.

* Microsoft Windows et le logo Windows sont des marques déposées appartenant
a Microsoft Corporation incorporated aux Etats Unis et/ou dans d'autres pays.

% Tous les noms de marque et de produits qui apparaissent dans ce manuel sont
des marques déposées appartenant aux sociétés respectives.



Danger

Le symbole «<DANGER» avertit d’'un danger imminent qui, si vous ne suivez pas les

consignes de sécurité, peut entrainer des blessures graves, voire mortelles.

m N'essayez pas de faire une quelconquemodification sur votre appareil photo. Toute
modification pourrait causer un choc électrique; un incendie, des blessures corporelle ou des
dommages & I'appareil photo. L'inspection interne de fappareil, I'entretien et les réparations
doivent étre réalisées par votre revendeur ou le Centre de service apres-vente de Samsung.

m Veillez a ne pas utiliser cet appareil a proximité de produits inflammables ou de gaz
explosifs, car cela pourrait augmenter les risques d’explosion.

 Siun liquide ou un objet pénétre dans Fappareil, prenez garde de ne pas utiliser ce
dernier. Eteignez 'appareil photo, puis coupez I'alimentation. Prenez contact avec
votre revendeur ou le Centre.de.service.apres-vente.de-Samsung. D'ici I, n'utilisez
en aucun cas I'appareil pour éviter tout incendie et toute électrocution.

m Ninsérez pas et ne laissez pas tomber d'objets métalliques ou inflammables dans
I'appareil photo par les points d'acces, par exemple le'logement de la carte mémoire et le
compartiment de piles. Cela peut provoquer un incendie ou un choc électrique.

m Ne manipulez pas cet appareil avec des mains humides. Cela pourrait causer un
incendie ou un choc électrique.

Avertissement

Le symbole «<AVERTISSEMENT> indique un danger éventuel qui, si vous ne suivez

pas les consignes de sécurité, peut entrainer.des blessures graves, voire mortelles.

m N'utilisez pas le flash a proximité des/personnes ni des animaux. Le positionnement
du flash trop prés des yeux du sujet peut:causer des dommages a la vue.

m Pour des raisons de sécurité, rangez cet appareil et ses accessoires dans un endroit hors
de la portée des enfants et des animaux afin de prévenir tout accident et notamment:

« L'ingestion des piles ou de petits accessoires. En cas d'accident, veuillez consulter un médecin immédiatement.
« Les pieces mobiles de I'appareil photo peuvent provoquer des blessures.

u | se peut que les piles et 'appareil chauffent lors d'une utilisation prolongée.

Cela peut provoquer un mauvais fonctionnement de I'appareil. Si cela devait se
produire, laissez 'appareil au repos quelques minutes afin qu'il refroidisse.

m Ne laissez pas cet appareil dans des endroits tres chauds, tels que les véhicules
fermés, en exposition a lajumiére directe du soleikouexposés a des variations
extrémes de température. L'exposition a des températures extrémes risque
d’endommager les composants internes de I'appareil photo et provoquer un incendie.

m En cours d'utilisation, ne couvrez pas I'appareil photo ou le chargeur. Cela risque de
provoquer un réchauffement et la déformation du boitier ou provoquer un incendie.
Utilisez toujours votre appareil photo et ses accessoires dans un endroit bien ventilé.
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Mise en garde

Le symbole «<MISE EN GARDE» avertit d'un danger éventuel qui, si vous ne suivez pas
les consignes de sécurité, peut entrainer,des blessures |égéres ou assez graves.
m Les fuites, la surchauffe ou 'explosion.des piles pourraient causer des

blessures ou un incendie.

« Assurez-vous d'utiliser uniquement des piles.comportant les
caractéristiques qui conviennent a votre appareil photo.

+ Ne mettez pas les piles en court-circuit, ne les chauffez pas et ne les jetez
pas au feu.

+ N'insérez pas les piles en inversant les polarités.

Retirez les piles lorsque vous prévoyez de ne pas utiliser 'appareil photo

pendant une longue période. Il se peut qu'il ¥ ait une fuite d’électrolyte

corrosive au niveau des piles ce qui peut endommager les composants de

I'appareil photo de maniére permanente.

Ne déclenchez jamais le flash tant que vous le touchez ou qu'il est en contact

avec un objet. Ne pas toucher le flash aprés [utilisation. Cela causerait

lincendie.

Ne déplacez pas 'appareil photo lorsqu'il est allumé si vous utilisez le

chargeur de CA.

Apres utilisation, éteignez toujours I'appareil photo avant de débrancher

I'adaptateur de la prise murale. Assurez-vous ensuite que les cordons ou les

cables des connecteurs vers d'autres appareils sont débranchés avant de

déplacer I'appareil photo. Si vous ne prenez pas cette précaution, vous
risquez d’'endommager les cordons ou cables, ce qui peut causer un choc
électrique ou un incendie.

m Faites attention de ne pas toucher 'objectif et le cache de l'objectif afin
d'éviter de prendre une mauvaise image et d'engendrer un mauvais
fonctionnement de I'appareil photo.

m Evitez d'obstruer l'objectif ou le flash lorsque vous captez une image.
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Tableau du systéme

Veuilllez contréler que vous avez tous les .aocessoires avant dutiliser cet appareil. Il est . Configuration systéme

possible que le contenu varie selon la région de vente. Pour acheter 'équipement en option, Pour Windows

contactez votre revendeur Samsung le plus procfhe ou un centre de service Samsung. « Windows 98/98SE/2000/ME/XP
memm s s s s <Elémentsinclus > - - - - - - - - - - - - - - « PC avec processeur supérieur a un

Pentium Il 450MHz

(Pentium 700MHz conseillé)
« Espace disque dur libre de 200 Mo
* Minimum de 64 Mo de RAM
« écran compatible affichage couleur

)

Manuel de ['utilisateur dragonne Logiciel CD
Garantie du produit d (voir p.67)

Ordinateur Imprimante compatible 16bit, 1024768 pixels

Ewi (voirp.70)  PictBridge (voir p51)

(affichage couleur 24bit conseillé)
+ Lecteur CD-ROM

« Microsoft DirectX 9.0C
+ Port USB
& | Pour Macintosh
Imprimante compatble Carte mémoire SD/MMC + Power Mac G3 ou supérieur
DPOF (voir p.48) (voir p.9) *Mac0S9.0~104
» Minimum de 64 Mo de RAM
| Céable USB Cable AV « Espace disque dur libre de 110 Mo
+ Port USB
« Lecteur CD-ROM
Pile rechargeable  Pile rechargeable Piles AA MISE EN GARDE I
(SBP-2524) (SNB-2512) alcaline

Lorsque vous branchez I'appareil photo a
un ordinateur, une imprimante ou un
écran externe, vous devez utiliser le cable
Ecran externe USB/ AV foumi avec 'appareil photo,
(voir p.59) sans quoi les périphériques externes ne
peuvent pas reconnaitre appareil photo.

Céble CA Support Chargeur pour piles(SBC-N1)
-4-



Identification des fonctions

Avant & Haut

Sélecteur de mode

Bouton de I'obturateur

Touche Marche/ Arrét

Haut-parleur

Attache de l'ceillet

Flash

Voyant du retardateur/
Voyant de la mise au point automatique

Objectif/ Cache objectif

Micro




Identification des fonctions

Arriere & Bas

Voyant d'état de 'appareil photo

Touche Zoom GA (Vignette)

— Touche Zoom T (Zoom numérique)

Ecran LCD — Touche E (Effets)

I — Touche +/ -, Effacer

H— Mode Lecture/ Touche Imprimante

—— Touche 5 fonctions

SAMSUNG

Trépied l | Borne de branchement USB/ AV
Connecteur du support



Identification des fonctions

Bas/ Touche 5 fonctions

Couvercle du compartiment batterie

Logement de la
carte mémoire

Compartiment
batterie
Mémo vocal/ Enregistrement vocal/ Touche Haut
Touche Menu/ OK
Touche Flash/ Touche Retardateur/
Gauche Droite

Touche Macro/ Bas
Touche Lecture & Pause

Support (En option)

m Vous pouvez recharger votre batterie rechargeable(SBP-2524), transférer une
image a imprimer et télécharger des images avec le support.
(Reportez-vous aux pages 51, 70~71)

o Haut

Borne de
branchement de
l'appareil photo

® Arriére
<< AvouT
=
Port USB Borne de Borne de
branchement AV branchement CA

-7-



Identification des fonctions

m Voyant retardateur

Icone Etat Description

m Icone de mode Reportez-vous aux pages 14-17 pour obtenir plus d'informations
relatives au paramétrage du mode de I'appareil photo.

Pendant 2 secondes, le voyant clignote rapidement a
intervalle de 0,25-seconde.

28

&5 | Clignotement

Pendant les 8 premiéres secondes, le voyant clignote a
intervalles d'une seconde.

Clignotement . ) R
¢ Pendant les 2 derniéres secondes, le voyant clignote a

G

intervalles d'une 0,25 seconde.

) Clignotement

Une photo est prise aprés environ 10 secondes et
2 secondes plus tard une autre photo est prise.

m Voyant d'état de I'appareil photo

Etat

Description

Mise sous tension

Le voyant s'allume et s'éteint lorsque 'appareil photo est prét a
prendre une photo

Aprés la prise d'une photo

Le voyant clignote lors de 'enregistrement des données de limage
et s'éteint lorsque 'appareil photo est prét & prendre une photo

Lors de lenregistrement dun mémo vocal

Le voyant clignote

Lors de l'enregistrement vocal

Le voyant clignote

Transmettre des données avec un PC

Le voyant s'allume ('écran LCD s'éteint)

Lorsque le cable USB est inséré
dans une imprimante

Le voyant est éteint

Lorsque fmprimante st en cours dimpression

Le voyant clignote

Lorsque la mise au point
automatique s'active

Le voyant sallume (L'appareil photo effectue la mise au point sur le sujet)

Le voyant clignote (L'appareil photo n'effectue pas la mise au point surle sujet)

MODE |AUTOMATIOUE | PROGRAMME| MANUEL | NUIT | PORTRAIT |ENFANTS| VIDEO |LECTURE

e @ @ 8 @ O B

SCENE

MODE
PAYSAGE | GROS PLAN|CQUCHERDESOLEL| - AUBE | CONTREJOUR | ARTIFICE | PLAGE & NEIGE

lcone | Y 2 aa a8 8 a

Connexion a une source d’alimentation

Utilisation des piles

@ Nous conseillons d'utiliser des piles pour appareil photo numérique (Au cours de
I'année suivant la date de fabrication). Les piles sont répertoriées ci-dessous.
- Piles non rechargeables : 2 X alcaline AA (capacité élevée)
- Piles rechargeables (En option) : SNB-2512(Ni-MH)
SBP-2524(Ni-MH)

Modele SBP-2524 SNB-2512
Type Ni-MH Ni-MH
Capacité 2,500mAh 2,500mAh
Tension 1.2VX2 12VX2
Durée de chargement Enyiron'210 ~ 240 minutes 'I?nvfron 240 minutes
(Utilisation pour le support) | (Utilisation pour le SBC-N1)

x La pile fournie peut varier selon la région de vente.




Connexion a une source d’alimentation

BON A SAVOIR I m |’écran LCD comporte 4 voyants indiquant I'état de la batterie.
Information importante concernant I'utilisation des piles Indicateur de 1] ] ] ¢ |
® Eteignez I'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas. la batterie
® Veuillez retirer les piles si I'appareil ne doit pas étre utilisé durant une longue Etatde la La batterie est | Capacit de abatere fable | Capaci de a batersfable | Capaché de a btterie felbe
période. Avec le temps, les piles peuvent se décharger et des fuites batierie entierement | (Préparez-vous ala charger | (Préparez-vous ala charger | (Préparez-vous & acharger
pourraient se produire si on les laisse l'intérieur de I'appareil. chargée ouutisez-enune nouvell) | ou uisez-en une nowele) | ou tisez-en une nouvell)

@ De basses températures (inférieures & 0°C) peuvent avoir un effet sur la
performance des piles et pourraient diminuer leur vie utile.

@ Les batteries retrouveront leur pleine capacité & des températures
normales.

@ Une utilisation intensive de I'appareil photo pourrait chauffer.
Il s'agit d'un phénomene tout & fait normal.

m Insérez la batterie comme indiqué IntrOd uction de |a carte mémOire

- Si l'appareil photo ne s'allume pas aprés
avoir inséré la batterie, vérifiez si la polarité
est correcte (+/-).

- Lorsque le couvercle du compartiment
batterie est ouvert, nappuyez pas dessus - Placez 'avant de la carte mémoire en face
en forcant. Cela peut modifier ou casser le de lavant de lappareil photo (objectif) et les
couvercle. picots de la carte vers l'arriére de I'appareil

photo (écran LCD).
- Faites attention de ne pas insérer la carte mémoire dans le mauvais sens.
Cela risque d'endommager le logement de la carte mémoire.

m Insérez la carte mémoire comme indiqué.
- Eteignez l'appareil photo avant d'insérer la
carte mémoire.




Instructions sur I'utilisation de la carte mémoire

@ Assurez-vous de formater la carte mémoire (voir p.57) s'il s'agit de la premiére
utilisation d’une nouvelle carte, si elle contient des données que I'appareil photo
ne peut pas reconnaitre ou si elle contient des photos prises avec un appareil
photo différent.

@ Mettez 'appareil photo hors tension chaque fois que vous introduisez la carte
mémoire dans sa baie ou que vous I'en retirez.

@ Une utilisation répétée de la carte mémoire risque d’en réduire les performances.
Dans ce cas, il vous faudra acheter une nouvelle carte de mémoire.

L'usure de la carte mémoire n’est pas couverte par la garantie Samsung.

@ La carte mémoire est une composante électronique de précision.

Elle ne doit pas étre pliée, jetée ou soumise a un fort impact.

@ Veillez a ne pas ranger la carte mémoire dans un environnement sujet a des
champs électromagnétiques élevés, comme des haut-parleurs ou des
récepteurs de télévision.

@ Veuillez aussi ne pas 'utiliser ou la ranger dans un environnement sujet a des
températures extrémes.

@ Faites en sorte que la carte mémoire ne soit pas souillée et n'entre pas en
contact avec un liquide. Si cela arrive, nettoyez-la avec un chiffon doux.

@ Conservez la carte mémoire dans son étui lorsqu'elle n'est pas utilisée.

@ Durant ou apres des périodes d'usage intensif, la carte mémoire se réchauffe.

Il s'agit d'un phénoméne tout a fait normal.

o Nutilisez pas la carte mémoire d’un autre appareil photo numérique.

Pour utiliser la carte mémoire dans cet appareil photo, formatez d’abord la carte
mémoire en utilisant cet appareil.

@ Ne pas utiliser de carte mémoire formatée par un autre appareil numérique ou
lecteur de carte mémoire.

-10-

@ Sila carte mémoire subit l'un des cas de figure suivants, les données
enregistrées risquent d'étre corrompues :
- Quand la carte fait 'objet d'une mauvaise utilisation
- Quand le courant est coupé ou quand la carte est retirée durant

F'enregistrement, 'éffacement (formatage) ou la lecture de données.

@ Samsung ne peut pas étre responsable de la perte de données.

@ Par sécurité, il est conseillé de copier les données importantes sur d'autres
supports (disquettes, disques durs, CD etc).

@ Si la taille de la mémoire disponible est insuffisante :
Un message [MEMOIRE PLEINE! ] apparait et appareil ne fonctionne pas.
Pour optimiser la taille de la mémoire de I'appareil, remplacez la carte mémoire
ou supprimez les images non nécessaires enregistrées sur la mémoire.



Instructions sur I'utilisation de la carte mémoire

BON A SAVOR |

@ Ne retirez pas la carte mémoire lorsque le voyant d’état de 'appareil photo
clignote, cela risque d’'endommager les données présentes sur la carte

mémoire.

m |’appareil photo peut utiliser les cartes SD Memory et MMC (Multi Media Card).
Veuillez consulter le manuel fourni pour ['utilisation des cartes MMC.

Broches de la
carte

Languette de protection
contre [écriture

Etiquette

[Carte mémoire SD (Secure Digital)]

La carte mémoire SD est munie d'une
languette de protection contre I'écriture
qui empéche la suppression inopinée des
fichiers d'image et le formatage de la
carte. En faisant glisser [interrupteur vers
le bas de la carte mémoire SD, les
données seront protégées. En faisant
glisser linterrupteur vers le haut de la
carte mémoire SD, la protection des
données est annulée. Faites glisser
linterrupteur vers le haut de la carte

mémoire SD avant de prendre une photo.

m Lors de |'utilisation d'une mémoire interne de 20Mo, la capacité de prise de vue
indiquée est la suivante. Ces chiffres sont approximatifs étant donné que des
variables telles que le sujet et le type de carte mémoire peuvent avoir une

influence.
Dimensin defimegeenegtée | TRES FINE FINE NORMAL | 301IPS 151PS
8M 4 9 13 -
™ 5 10 15 -
6M 6 12 17 -
5M 7 14 21 -
Image
fixe 4M 9 18 22 -
3M 11 22 32 -
M 19 34 4 -
M 41 69 83 -
VGA 83 89 104 - -
* Clip 640 - Environ 14" | Environ 143"
L 320 - Environ 256" | Environ 451"
vidéo - -
160 - Environ 553" | Environ 10'43"

% Nappuyez pas sur les touches de zoom durant 'enregistrement d’un clip vidéo.
Les durées d’enregistrement peuvent étre modifiées par le fonctionnement du

zoom.

-11-
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Lorsque vous utilisez 'appareil-photo pour la premiere fois

Chargez entierement la batterie rechargeable avant d'utiliser 'appareil photo la
premiere fois.

Lorsque vous allumez 'appareil photo pour la premiére fois, un menu vous
permettant de paramétrer la date, 'heure, la langue ainsi que le type de batterie
s'affiche sur 'écran LCD. Ce menu ne s'affichera pas apreés la configuration.
Paramétrez la date/ 'heure, la langue ainsi que le type de batterie avant
d'utiliser cet appareil photo.

Paramétrage de la date, 'heure et du type de date

1. Sélectionnez le menu [Date &Time] en appuyant
sur la touche HAUT/ BAS et appuyez sur la touche
DROITE.

2. Sélectionnez le sous-menu que vous souhaitez en A
appuyant sur la touche HAUT/ BAS/ GAUCHE/ DROITE.

Date&Time

Back 4

Touche DROITE  : permet de sélectionner
ANNEE MOIS/ JOUR/ HEURE / MINUTE/TYPE DE DATE

: permet de déplacer le curseur au menu principal [Date
&Time] si le curseur est placé sur le premier élément du
paramétrage de la date et de 'heure.
Dans tous les autres cas, le curseur sera déplacé vers
la gauche par rapport & sa position actuelle.

Touche HAUT/ BAS : Modifie la valeur de chaque élément.

Touche GAUCHE

Paramétrage de la langue

1. Sélectionnez le menu [Language] en appuyant sur la
touche HAUT/BAS et appuyez sur la touche DROITE.

2. Sélectionnez le sous-menu voulu en appuyant sur
la touche HAUT ou la touche BAS. Ensuite,
appuyez sur la touche OK.

ol EnousH
Languago

“oeuTSOn

BON A SAVOR |

@ Vous pouvez sélectionner 22 langues. Elles sont répertoriées ci-dessous :
Anglais, Coréen, Francais, Allemand, Espagnol, ltalien, Chinois simplifié,
Chinois traditionnel, Japonais, Russe, Portugais, Hollandais, Danois,
Suédois, Finnois, Thai, BAHASA(MALAIS/ INDONESIEN), Arabe,
Polonais, Tchéque, Hongrois et Turc.

® Méme en cas de redémarrage de l'appareil, le paramétrage de la langue
est conservé.

©® Paramétrer le type de la batterie
1. Sélectionnez le menu [Battery Type] en
appuyant sur la touche HAUT/ BAS et appuyez
sur la touche DROITE.
2. Sélectionnez le sous-menu voulu en appuyant
sur la touche HAUT / BAS. Appuyez ensuite sur
la touche OK.

] Aeine
arguage | N |
I I

Battery Type

Back: 4




Voyant de I'écran LCD

m | 'écran LCD affiche des informations relatives aux fonctions et aux sélections de Numéro Description Icones Page
prises de vues. 4 Prise de vue continue O & p.34
5 Flash Y@ 45 ® p.22~23
6 Retardateur O & p.23~24
7 Macro LY p.20~21
8 Mesure de I'exposition =] [ p.34
9 | Voyant dinsertion de la carte 3 [wm
10 | Cadre de mise au point automatique ]
11 | Avertissement de mouvement de fapparel photo o p.17
12 Date/ Heure 2006/01/01 01:00 PM p.57
13 | Compensation de I'exposition p.31
14 Equilibre des blancs - B, p.30~31
15 ISO =) p.30
16 RGB RGB p.29
17 Netteté AN b W p.35
(Image & Etat entier] 18 | Qualté de image/ Cadence de prise de vue H .t p.33
19 Taille de limage DREEDDEOmR@@E| P33
20 Nombre de prise de vue restantes 12 p.11
Numéro Description Icones Page Temps restant (Enregistrement vidéo cipivocal) 00:01:30/ 01:00:00 p.11
. o 21 Mémo vocal U p.20
! Mode denregistrement g g g p14-17 22 | Bare du zoom opiquefumériuel Taur  zoom numérgue |:g|gjx1 0.0 p.18~19
2 Batterie ] ] o1 ¢ ] p.9
3 | Valeur douverture/ Vitesse d'obturation F2.8,1/30s p.14
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Démarrage du mode enregistrement

= Comment utiliser le mode AUTO ( )

Veuillez sélectionner ce mode pour une prise de photo rapide et facile avec un
minimum d’interaction de l'utilisateur.

. Insérez les piles (p.9). Introduisez les piles en

tenant compte de la polarité (+/-).

. Insérez la carte mémoire (p. 9). Etant donné que
cet appareil photo dispose d'une mémoire interne
de 20 Mo, il n'est pas nécessaire d'insérer la carte
mémoire. Si la carte mémoire n'est pas insérée,
une image est stockée dans la mémoire interne.
Si la carte mémoire est insérée, une image est
stockée sur la carte mémoire.

3. Fermez le couvercle du compartiment a piles.

4. Appuyez sur la touche de mise en marche pour
allumer 'appareil. (Si la date/heure affichée sur
F'écran LCD n'est pas juste, réinitialisez la
date/heure avant de prendre une photo.)

5. Sélectionnez le mode AUTO en tournant le sélecteur de mode.

6. Dirigez I'appareil photo vers le sujet et composez limage a l'aide de ['écran LCD.

7. Appuyez sur le déclencheur pour capturer limage.

—

N

[Mode AUTO |

BONA SAVOR |

® Sile cadre de la mise au point automatique devient rouge lorsque vous
enfoncez le déclencheur a mi-course, cela signifie que 'appareil photo ne
peut pas effectuer la mise au point sur le sujet. Si tel est le cas, Fappareil ne
parvient pas a capturer une image nette.
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» Comment utiliser le mode PROGRAMME (PROG )
Le fait de sélectionner le mode automatique permet de
configurer l'appareil photo avec des paramétres
optimaux. Vous pouvez encore configurer toutes les
fonctions manuellement a 'exception de la valeur
d'ouverture et de la vitesse d'obturation. -
1. Sélectionnez le mode PROGRAMME en tournant le L

sélecteur de mode.

2. Appuyez sur la touche de menu pour configurer les
fonctions avancées telles que la taille de Iimage
(p-33), la qualité (p.33), la mesure (p.34), la prise de
vue en continu (p.34) et les effets spéciaux (p.25).

[Mode PROGRAMME]

= Comment utiliser le mode MANUEL ((M))

Vous pouvez encore configurer toutes les fonctions

manuellement a I'exception de la valeur d'ouverture

et de la vitesse d'obturation.

1. Sélectionnez le mode MANUEL en tournant le (
sélecteur de mode.

2. Appuyez sur la touche +/- et un menu pour la vitesse
d'obturation et la valeur d'ouverture va apparaitre.
Touche Haut/Bas : permet de changer la

valeur d'ouverture
Touche Gauche/Droite : permet de changer la
vitesse d'obturation

3. Appuyez deux fois sur la touche +/- et prenez une photo.

[Mode Manuel]

* Des valeurs d'ouverture plus petites rendent 'objet net mais le fond papilloté.
Des valeurs d'ouverture plus importantes rendent I'objet et le fond nets.

* Les vitesses d'obturation élevées permettent de prendre en photo un objet en
mouvement sur une image fixe comme si l'objet était immobile. Les vitesses
d'obturation faibles peuvent prendre en photo un objet en mouvement avec un
effet ‘actif.



Démarrage du mode enregistrement

» Comment utiliser le mode CLIP VIDEO (,38 )

m Mettre en pause lors de I'enregistrement d'un clip vidéo (Enregistrement successif)
Il est possible d’enregistrer un clip vidéo pendant la

Cet appareil photo vous permet d'arréter temporairement lors de

durée disponible sur la carte mémoire. I'enregistrement d'un clip vidéo a I'endroit des scenes que vous ne souhaitez

1. Sélectionnez le mode MOVIE CLIP en tournant le pas. En utilisant cette fonction, vous pouvez enregistrer vos scenes préférées en
sélecteur de mode. clip vidéo sans avoir a créer plusieurs clips vidéo.

2. L'icone du mode MOVIE CLIP (CLIP VIDEO) et la (
durée d’enregistrement disponible s'affichent sur
I'écran LCD.

3. Dirigez I'appareil photo vers le sujet et composez
limage a l'aide de I'écran LCD. Appuyez sur le
bouton de I'obturateur et les clips vidéo sont
enregistrés pendant la durée disponible.
L'enregistrement des clips vidéo se poursuit si vous relachez le bouton de

o Utilisation de I'enregistrement successif
1. Appuyez sur le bouton de l'obturateur et les clips
vidéo sont enregistrés pendant la durée
d'enregistrement disponible. L'enregistrement des

. clips vidéo se poursuit si vous relachez le bouton
[Mode CLIP VIDEQ] de l'obturateur.

2. Appuyez sur la touche Pause ( €D ) pour mettre

Fobturator l'enregistrement sur pause. Appuyez & nouveau sur [Emegstement successf dun cip idéo]
P ] . la touche Pause (€I ) pour reprendre

Pour mettre fin & I'enregistrement, appuyez une nouvelle fois sur le ) )
X I'enregistrement.

déclencheur. : . o ; N

N ) ) " - ; 3. Si vous souhaitez arréter I'enregistrement, appuyez a nouveau sur le bouton
La dimension de I'image et le type de fichier sont les suivants. de lobturateur
- Taille de limage : 640x480, 320x240, 160x128(sélectionné) '

- Type de fichier : * AVI(MPEG-4)

m Enregistrer le clip vidéo sans voix

Vous pouvez enregistrer le clip vidéo sans voix.

1. Appuyez sur la touche Haut et licne ( @ )
s'affiche sur 'écran LCD

2. Appuyez sur le bouton de I'obturateur, cela permet
d'enregistrer le clip vidéo pendant la durée
disponible d'enregistrement sans voix.

3. Pour arréter I'enregistrement, appuyez a nouveau
sur le bouton de l'obturateur.
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Démarrage du mode enregistrement

m Mode Nuit/ Portrait/ Enfants
Tournez le sélecteur de mode pour sélectionner le mode que vous souhaitez.
- Mode Nuit 1 A utiliser pour la prise de vue d'images fixes de nuit ou dans
d'autres conditions sombres.
- Mode Portrait : Pour prendre une photo d'une personne.
- Mode Enfants : Pour prendre une photo d'enfants en mouvements

[Mode Nuit] [Mode Portrait] [Mode Enfants]
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» Comment utiliser le mode SCENE ( SCENE )

Utilisez le menu pour configurer simplement les
meilleurs parametres pour une variété de situations
de prise de vue. Celles-ci incluent des scenes de
PAYSAGE, GROS PLAN, C. SOLEIL, AUBE,
CONTRE J., ARTIFICE et P. & NEIGE.

1. Sélectionnez le mode SCENE en tournant le

sélecteur de mode.

2. Appuyez sur la touche du menu et sélectionnez un
sous-menu que vous souhaitez.

[Mode Scéne]

% Les modes scéne sont répertoriés ci-dessous.

[PAYSAGE]  (
[GROS PLAN]  (

)

[C. SOLEIL]
[AUBE]
[CONTRE J]
[ARTIFICE]
[P.&NEIGE]

D@8E00 @0

: Décor avec des bois verts ou un ciel bleu.
: Prise de vue en gros plan de petits objets tels que

des plantes ou des insectes.

: Splendeur du soleil couchant.

: Scénes de lever du jour.

: Portrait sans ombre causée par le contre jour.

: Scénes d'artifices.

: Pour des scénes présentant un océan, un lac, la

page et des paysages sous la neige.



Démarrage du mode enregistrement

= Comment uiiser le mode ENREGISTREMENT VOCAL ( [61®) )
Vous pouvez enregistrer la voix tant que la capacité
mémoire de I'appareil vous le permet (max : Theure)
1. Dans n'importe quel mode excepté le mode

Clip vidéo, sélectionnez le mode

ENREGISTREMENT VOCAL en appuyant deux

fois sur la touche Enregistrement vocal.

2. Appuyez sur le déclencheur de l'obturateur pour
enregistrer une Voix.

- Appuyez une fois sur le bouton de l'obturateur et
la voix est enregistrée pendant la durée
d'enregistrement disponible (Max : 1 heure) La
durée d'enregistrement s'affiche sur 'écran a
cristaux liquides. L'enregistrement de la voix se
poursuit méme si vous relachez le déclencheur de 'obturateur.

- Pour mettre fin & 'enregistrement, appuyez une nouvelle fois sur la touche
d'obturateur.

- Type de fichier : *.wav

* Le mieux pour les enregistrements sonores est de maintenir une distance
de 40 cm entre vous et 'appareil (micro).

[Mode ENREGISTREMENT VOCAL]

Points importants lorsque vous prenez des photos
m Enfoncez le déclencheur & mi-course.

Appuyez doucement sur le declencheur pour confirmer la mise au point et charger
la pile du flash. Enfoncez entierement le declencheur pour prendre la photo.

.

[ Appuyez sur le declencheur ]

<

o (CwITT

[ Appuyez légérement sur le declencheur |

Le temps d’enregistrement peut varier selon les conditions de prise de vue et les

paramétres de 'appareil.

Lorsque le mode Flash débrayé ou synchro lente est sélectionné dans des

conditions de faible éclairage, I'avertisseur de mouvement ( ”{'j\\ ) peut s'afficher

sur I'écran & cristaux liquides. Si c'est le cas, utilisez un trépied, placez I'appareil

sur une surface stable ou passez en mode Prise de vue avec flash.

Prise de vue avec compensation de contre-jour Lors d'une prise de vue a l'extérieur,

évitez de faire face au soleil, car la photo pourrait étre trop sombre en raison du

contre-jour. Pour prendre une photo face au soleil, veuillez utiliser CONTRE J.] en

mode scene shooting (voir page 16), Flash contre-éclairage (voir page 22), Mesure

expo. sélectif (voir page 34), ou Compensation de 'exposition (voir page 31).

Evitez d'obstruer I'objectif ou le flash lorsque vous capturez une image.

Composez limage en utilisant I'écran LCD.

Dans certaines conditions, il se peut que le systéme de mise au point ne

fonctionne pas comme il devrait.

- C'est le cas lorsque le sujet est peu contrasté.

- Si le sujet est tres réfléchissant ou brillant.

- Sile sujet se déplace a grande vitesse.

- la lumiere réfléchie est tres forte ou l'arriere-plan est de couleur vive.

- le sujet est fait uniquement de lignes horizontales ou est trés étroit (par exemple
un baton ou une hampe de drapeau).

- Lorsque I'environnement est sombre
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Utilisation des touches pour régler I'appareil photo

m || est possible de paramétrer la fonction du mode d’enregistrement en utilisant
les touches de I'appareil photo.

Touche ALIMENTATION

o S'utilise pour mettre I'appareil-photo sous tension
ou hors tension. ;’
@ Sil'appareil ne fonctionne pas pendant la durée >
indiquée, il s'éteint automatiquement afin
d'économiser la pile. Reportez-vous page 56 pour  Jiig
plus d'informations concemant la fonction d'arrét —
automatique.

22z

(M—

Déclencheur

Utilisé pour la prise d'image ou I'enregistrement
vocal en mode ENREGISTREMENT.

En mode CLIP VIDEO

Le fait d’appuyer entiérement sur le declencheur
permet de démarrer le procédé d'enregistrement
d'un clip vidéo. Si vous appuyez une fois sur le
declencheur, le clip vidéo est enregistré pendant la durée disponible dans la
mémoire. Pour mettre fin a l'enregistrement, appuyez une nouvelle fois sur la
touche d'obturateur.

En mode IMAGE FIXE

Lorsqu'on enfonce la touche d'obturateur a mi-course, la mise au point se fait
automatiquement (autofocus) et vérifie 'état du flash. Lorsqu'on enfonce la
touche d'obturation a fond, la photo est prise et les données relatives a cette
prise de vue sont enregistrées. Si vous sélectionnez I'enregistrement de mémo
vocal, l'enregistrement démarre une fois que 'appareil a terminé la sauvegarde
des données.

Smm&']mgn
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Touche ZOOM W/ T

@ Sile menu ne s'affiche pas, cette touche
fonctionne comme la touche ZOOM OPTIQUE
ou ZOOM NUMERIQUE.

@ Cet appareil est équipé d’une fonction de zoom optique 3X et de zoom
numérique 10X. L'utilisation des deux offre un taux global de zoom de 30X.

® Zoom TELEOBJECTIF
Zoom optique TELEOBJECTIF  : En appuyant sur le zoom TELEOBJECTIF.
L'appareil fera un zoom avant sur le sujet,
c'est-a-dire que ce demier semblera plus proche.
Zoom numérique TELEOBJECTIF : Lorsque le zoom optique maximum (3X) est
sélectionné, le fait d'appuyer sur la touche zoom T
permet d'activer le logiciel du zoom numérique. En
relachant la touche de zoom T, on pourra arréter le
zoom numérique dans la position désirée.
Une fois que vous avez atteint le zoom numérique
maximum (10X), le fait d'appuyer sur la touche
zoom T n'a aucune incidence.

[ Zoom TELEOBJECTIF ]

[ Zoom GRAND ANGULAIRE | [ Zoom numérique 10X |



Touche ZOOM W/ T
@ Zoom GRAND ANGULAIRE BON A SAVOR |

Zoom apique GRAND ANGULAIRE. - Appuyer sur la touche de zoom GRAND @ Les photos prises a l'aide du zoom numérique pourraient nécessiter un

ANGULAIRE(W). L'appareil fera un zoom ariere . ) P
AR ) temps de traitement plus long par I'appareil. Laissez le temps au processus
sur le sujet, c'est-a-dire que ce demier semblera I ——

plus éloigné. Le fait d'appuyer de fagon continue sur , I ” .
S ’ @ |l n'est pas possible d'utiliser le zoom numérique pour la prise de vue dans
la touche ZOOM W permet de paramétrer l'appareil L
le cadre de clips vidéo.

photo a son zoom minimum, c’est-a-dire que le . X o | i
) PR ; @ |l pourrait se produire une perte de qualité dimage lorsqu'on utilise le zoom

sujet apparait trés éloigné de 'appareil photo. »

numeérique.

@ Pour voir une image en zoom numérique plus claire, enfoncez le bouton de
I'obturateur a mi-course a la position maximale du zoom optique (3X) et
appuyez a nouveau sur la touche zoom T.

@ Le zoom numérique ne peut étre activé dans les modes Nuit, Enfants, Gros

=S Plan et Feux d'artifice.

[ Zoom TELEOBJECTIF ] [ Zoom optique 2X] [ Zoom GRAND ANGULAIRE ] o Faites attention & ne pas toucher lobjectif afin d'éviter de prendre des
images floues et de provoquer un mauvais fonctionnement de I'appareil. Si
vous obtenez des images sombres, mettez I'appareil hors tension, puis
sous tension pour modifier la position de I'objectif.

@ Evitez d’appuyer sur l'objectif, ce qui risquerait de provoquer un mauvais

Appuyez surfa
| fouche ZOOMW

Zoom numérique GRAND ANGULAIRE  : Lorsque le zoom numérique est en opération, on
peut appuyer sur la touche de zoom W pour

Zoom optique Sdui i drique. . ! f
— e Sante orsaueFo e e fonconnerent o epparei
C—T1X10.0 umeriqu qu u ® Lorsque l'appareil est en marche, faites attention de ne pas toucher les

Zoom W. En appuyant sur la touche W, le zoom
numérique est réduit puis le zoom optique
jusqu'a atteindre la configuration minimum.

Appuyer sur la ] Appuyer surfa
touche GRANDZS o8

Zoom numérique parties mobiles de I'objectif au risque d’obtenir une image sombre et floue.
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ENR VOIX( [GD] ) / MEMO( & )/ TOUCHE HAUT

m Lorsque le menu s'affiche, appuyez sur la touche HAUT pour déplacer le
curseur de sous-menu vers le haut. Lorsque le menu ne s'affiche pas sur I'écran
LCD, la touche HAUT fonctionne comme la touche enregistrement vocal ou

mémo vocal ( @ ). Vous pouvez ajouter votre voix & une image fixe enregistrée.

Reportez-vous page 17 pour obtenir des informations relatives a
I'enregistrement vocal.

@ Enregistrer un mémo vocal
1. Tournez le SELECTEUR DE MODE pour sélectionner un mode
d'ENREGISTREMENT & 'exception du mode CLIP VIDEO.
2. Appuyez sur la touche MEMO VOCAL ( @ ). La configuration est terminée, si
le témoin de mémo vocal s'affiche sur 'écran a cristaux liquides.

[Préparation pour le mémo vocal]  [Enregistrement d'un memo vocal]

3. Appuyez sur le bouton d’obturateur et prenez une photo. La photo est
enregistrée sur la carte mémoire.

4. Un mémo vocal sera enregistré pendant dix secondes a partir de
I'enregistrement de limage. En cours d’enregistrement sonore, le mémo vocal
s'arréte si 'on appuie sur le bouton d'obturateur.

BON A SAVOR |

® Le mieux pour les enregistrements sonores est de maintenir une distance
de 40 cm entre vous et 'appareil (micro).
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Touche Macro(Yy) / Bas

m Lorsque le menu s’affiche, appuyez sur la touche BAS pour passer du menu
principal @ un sous-menu ou pour déplacer le curseur de sous-menu vers le bas.
Lorsque le menu ne s'affiche pas, vous pouvez utiliser la touche MACRO/
DOWN pour prendre des photos en macro. Les plages de distance sont
indiquées ci-dessous. Appuyez sur la touche Macro jusqu’a ce que le voyant du
mode macro souhaité s'affiche sur I'écran LCD.

[Macro (& )]

[Mise au point automatique - Pas dicdne] [Macro auto ( A )]

m Types de modes de mises au point et gammes de mises au point. (W : Grand Angle, T : Téléobjectif)

(Unité : cm)
Mode Auto ([€3) Program ( )
Type de mise au pot| Macro auto ( A% ) Normal Macro ( &, ) Normal
Plage du flash W:4~Infini | W:80 ~ Infini W:4~80 W : 80 ~ Infini
9 T:50 ~ Infini | T:80~ Infini T:50~80 T:80 ~ Infini

BON A SAVOIR |

@ Lorsque le mode macro est sélectionné, il est possible d’avoir une secousse
de l'appareil. Faites attention de ne pas bouger I'appareil photo.

@ Lorsque vous prenez une photo a une distance de 30 cm en mode Macro,
sélectionnez le mode FLASH OFF.



Touche Macro(Y, ) / Bas

m Méthode de mise au point disponible, par mode d’enregistrement

(O : Sélectionnable, X : Non sélectionnable, « : Plage de mise au point infini

Mode © [M] Q) (2] B
Normal (6} 0] 0 (0] o o 0
Macro X (6} (6} X X X 0}
Macro auto (e} X X X X X X
Mode SCENE
n 2 a (%] a B2
Normal o X o o 0 ) 0
Macro X (0] X X X X X
Macro auto X X X X X X X

Verrouillage de la mise au point

m Pour effectuer la mise au point sur le sujet ex-centré, utilisez la fonction de
verrouillage de la mise au point.
o Utilisation du Verrouillage de la mise au point

1. Assurez-vous que le sujet soit au centre de la fenétre de mise au point.

2. Enfoncez le déclencheur de 'OBTURATEUR & mi-course. Lorsque le cadre
de la mise au point automatique (vert) s'allume, cela signifie que I'appareil a
fait une mise au point sur le sujet. Faites attention de ne pas appuyer sur le
déclencheur de 'OBTURATEUR entiérement pour éviter de prendre une
photo que vous ne souhaitez pas.

3. Tout en gardant le déclencheur enfoncé a mi-course, déplacez I'appareil pour
recomposer votre photo comme vous le souhaitez. Appuyez ensuite
entiérement sur le déclencheur pour prendre la photo. Si vous relachez votre
doigt du declencheur, la fonction de verrouillage de la mise au point est
annulée.

1. L'image & capturer. 2. Enfoncez le

3. Recomposez
déclencheur a mis- limage et relachez
course et effectuez entierement le
la mise au point sur déclencheur.
le sujet.
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Touche FLASH ( % )/ GAUCHE

m Lorsque le menu s’affiche sur I'écran LCD, le fait
d'appuyer sur la touche GAUCHE déplace le
curseur sur 'onglet de gauche.
m Sile menu n'est pas affiché sur I'écran LCD, la
touche GAUCHE fonctionne en tant que bouton
FLASH( & ).
@ Sélection du mode Flash
1. Tounez le SELECTEUR DE MODE pour sélectionner un mode
dENREGISTREMENT, a I'exception du mode CLIP VIDEO.

2. Appuyez sur la touche Flash jusqu’a ce que le voyant du mode flash souhaité
s'affiche sur 'écran LCD.

3. Un voyant mode flash s'affiche sur 'écran LCD. Choisissez le mode de flash
qui convient le mieux & I'environnement.

BON A SAVOR |

@ Si vous appuyez sur le bouton de F'obturateur apres avoir sélectionné Auto,
Contre-éclairage, flash synchro lente, le premier flash se déclenche afin de
vérifier les conditions de prise de vue (Plage du flash et taux du flash).

L 6 Ne bougez pas jusqu’au deuxiéme flash.

[ Sélection du flash automatique | o Le fait d'utiliser le flash fréquemment réduit la durée de vie de la batterie.

o En fonctionnement normal, la durée de chargement du flash est
normalement d’environ 6 secondes. Si la batterie est faible, la durée de
chargement est supérieure.

@ Durant la prise de vue continue, le mode clip vidéo et AEB, la fonction flash
ne fonctionne pas.

@ Prenez les photos dans les limites de la portée du flash.

@ La qualité de l'image sera compromise si le sujet est trop proche ou s'il
réfléchit trop la lumiére.

@ Plage duflash (Unité : m) @ Lorsque vous prenez une image dans des conditions déclairage faible avec
150 Normal Macro Macro auto le flash, il se peut qu'il y ait des taches blanches sur limage prise.
WIDE TELE WIDE TELE WIDE TELE La tache est provoquée par le reflet de la lumiére du flash sur les matiéres
AUTO | 08~30 | 08~25|02~08 | 04~08 | 02~3.0 | 04~25 flottantes. Il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement de I'appareil photo.
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Touche FLASH ( % )/ GAUCHE

@ Indicateur de mode Flash

@ Mode flash disponible, par mode d'enregistrement

Icone Mode flash Description
Si le sujet ou I'arriere-plan se trouvent dans
A Flash ) L ) ; .
& . I'obscurité, le flash de l'appareil se déclenchera
automatique )
automatiquement.
Auto & Si le sujet ou I'arriere-plan sont sombres, le flash
P de I'appareil fonctionnera automatiquement et la
@ Réduction

yeux rouges

fonction de réduction de l'effet yeux rouges s'
activera.

00&80DENDADNER e e Aaa:0E
BIX|X|O|[X|[X|X|X|X[X|[X]|X]|X|X|O
@[ X|[O|O0O|X|X[O[|O|X|X|X|X]|X|X]|X
BIX|X|O|O|X|X|X|[X|X|X|X|O|X]|X
BIX|X|O|X|O|X|X|X[X|[X]|X]|X|X]|X
®|0|0|0|0|[0O|0O|O0O|0O|0O|O|O|X|O]|X

Flash
d'appoint

Le flash se déclenche indépendamment de la
lumiére disponible. L'intensité du flash est
contrélée en fonction des conditions dominantes.
Plus I'arriere-plan ou le sujet sont clairs, plus
basse sera l'intensité du flash.

&S

Synchro lente

Le flash fonctionne avec une vitesse d'obturateur
lente afin d’obtenir la bonne exposition. Lorsque
vous prenez une image dans des conditions
d'éclairage faible, le voyant de mouvement de
l'appareil ( 43 ) s'affiche sur l'écran LCD.

Nous vous conseillons d'utiliser un trépied pour
cette fonction.

®

Flash
déconnecté

Le flash ne fonctionne pas. Sélectionnez ce mode
pour capturer des images dans des lieux ou des
situations interdisant ['utilisation du flash. Lorsque
vous prenez une photo avec peu de lumiere, le
voyant d'avertissement de secousse de 'appareil
( % ) s'affiche sur Pécran LCD. Nous vous
conseillons d'utiliser un trépied pour cette fonction.

Touche Retardateur(®) )/ Droite

m Lorsque le menu s'affiche sur 'écran LCD, le fait d’appuyer sur la touche Droite
permet de faire passer le curseur a l'onglet droit.

m Lorsque le menu n'est pas affiché sur 'écran LCD, la touche DROITE fonctionne
comme une touche Retardateur ( ) ). Cette fonction s'utilise lorsque le
photographe désiré apparait sur la photo.

-23-



Touche Retardateur( & )/ Droite

@ Sélection du Retardateur

1. Toumez le SELECTEUR DE MODE pour
sélectionner un mode ENREGISTREMENT
excepté le mode ENREGISTREMENT VOCAL.

2. Appuyez sur la touche RETARDATEUR jusqu'a ce
que l'indicateur du mode souhaité s'affiche a 'écran.
Une icone de retardateur 10 secondes, 2 secondes
ou double apparait sur 'écran LCD. En mode Clip
vidéo, seul le retardateur 10 secondes fonctionne.

- Retardateur 10 SEC ( &) )

: Appuyer sur le bouton d’obturateur laissera un
intervalle de 10 secondes avant que image
soit prise.

- Retardateur 2 SEC ( &5°)

: Appuyer sur le bouton d’obturateur laissera un

intervalle de 2 secondes avant que Iimage soit prise.
- Retardateur double (&) )

: Une photo est prise apres environ 10 secondes et 2 secondes plus tard
une autre photo est prise. Lorsque vous utilisez le flash, le retardateur
2 secondes risque d'étre plus long que 2 secondes selon la durée de

chargement du flash.

3. Lorsque vous appuyez sur le bouton de 'TOBTURATEUR, la photo est prise
une fois la durée indiquée écoulée.

BON A SAVOIR |

@ Sivous faites fonctionnez la touche Retardateur et la touche du mode
Lecture lors du fonctionnement du retardateur, la fonction du retardateur est
annulée.

o Utilisez un trépied pour éviter le mouvement de l'appareil photo.

® En mode Clip vidéo, seul le retardateur 10 seconde et la commande a
distance fonctionnent.

[ Sélection du retardateur 10 SEC ]
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Touche MENU/ OK

= Touche MENU
- En appuyant sur la touche MENU, un menu relatif & chacun des modes de
I'appareil s'affichera sur I'écran LCD. Si 'on appuie une nouvelle fois, €cran
LCD reviendra a l'affichage initial.
- Une option de menu peut étre affichée lorsque ce qui suit est sélectionné :
Mode CLIP VIDEO et IMAGE FIXE. Aucun menu n'est disponible lorsque le
mode ENREGISTREMENT VOIX est sélectionné.

Appuyer sur la touche MENU
>

[ Menu désactivé ] [ Menu activé ]

m Touche OK

- Lorsque le menu s'affiche sur 'écran a cristaux liquides, cette touche permet
de déplacer le curseur au sous-menu ou de confirmer des données.



Touche E(Effet) Effet spécial : Couleur

m |l est possible d'ajouter des effets spéciaux a vos images a l'aide de cette touche. m Vous pouvez ajouter des effets spéciaux a vos images en utilisant le processeur
= Mode image fixe : Vous pouvez sélectionner les menus couleur, zone nette, de l'appareil photo numérique.

composée et c. photo. 1. Appuyez sur la touche E dans n'importe quel mode d'enregistrement.
m Mode clip vidéo : Vous pouvez sélectionner les menus couleur et stabilisateur. 2. Sélectionnez l'onglet de menu ( X3 ) en appuyant sur la touche

m Effets disponibles par mode d'enregistrement (O : Sélectionnable X : Non sélectionnable) Gauche/Droite.

0 0 8 08 8B N 5 @4

[ Mode IMAGE FIXE ] [ Mode CLIP VIDEQO ]

X|X|X|X|O
x| O|O0|O0| O
x| O|O0|O0| O
x| O|O0|0O| O
x| O|O|0O| O
x| O|O|O0| O
x| O|O0|O0|O
x| O|O0|O0| 0O

HENs ]z

3. Sélectionnez un sous-menu que vous souhaitez en appuyant sur la touche

Haut/ Bas et appuyez sur la touche OK.
: Aucun effet rajouté a limage.
: Les images prises sont enregistrées en noir et blanc.
: Les images sont enregistrées avec une couleur sepia

(ton de couleurs jaunatre brun).
: Les images prises sont enregistrées dans une teinte rouge.
: Les images prises sont enregistrées dans une teinte verte.
: Les images prises sont enregistrées dans une teinte bleue.
€ : Enregistre limage en mode négatif.
4. Appuyez sur le bouton d'obturateur pour capter limage.

x Cette touche ne fonctionne pas en mode Enregistrement vocal et dans certains @
modes de scénes (Nuit, C. Soleil, Aube, Contre J., Feux d'artifice). @
Si un effet spécial est sélectionné, les fonctions des autres effets spéciaux e
(Préconfigurer des cadres de mise au point, Prise de vue composée, C. Photo)
paramétrées précédemment sont automatiquement annulées. g

(=2

= Méme si l'appareil photo est éteint, le paramétre de I'effet spécial est conservé.

Pour annuler 'effet spécial, sélectionnez le sous-menu ( g3 ) dans le menu
Couleur et le sous-menu ( g3 ) dans le menu des autres effets spéciaux.
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Effet spécial : Préconfigurer les zones nettes

m Vous pouvez faire ressortir le sujet de son
environnement. Le sujet sera net en mise au point
alors que le reste sera hors de la mise au point.

1. Appuyez sur la touche E dans n'importe quel

@ Changer le cadre de la mise au point
Vous pouvez modifier le cadre de la mise au point apres avoir sélectionné un
menu [PLAGE].
1. Dirigez I'appareil photo vers le sujet et composez limage a l'aide de I'écran LCD.

mode d’enregistrement (& 'exception des modes 2. Appuyez sur la touche +-.

CLIP VIDEO et AUTO). e 3. La couleur du cadre de la mise au point devient blanche. Appuyez sur la touche
2. Sélectionnez l'onglet de menu ( [@&J ) en appuyant sur la touche Gauche/ Haut/Bas/Gauche/Droite pour modifier la position du cadre de la mise au point.

Droite. 4. Pour sélectionner la position du cadre de la mise au point et la plage, appuyez
3. Sélectionnez un sous-menu que vous souhaitez en appuyant sur la touche a nouveau sur la touche +/- et vous pouvez prendre une photo.

Haut/ Bas et appuyez sur la touche OK.

-Nx

Appuyer sur la touche +/- - -
—
L PRIS DEL a3

[Le cadre est activé]

——

[Plage 1] [Plage 2] [Plage 3] [Plage 4]

4. Le cadre de mise au point préréglé apparait.
Appuyez sur le bouton de I'obturateur pour

prendre une photo

Appuyez sur la touche
Haut/Bas/Gauche/Droite l

Y
‘) |6
o N
Appuyer sur la touche +/-
-—

[Aprés avair changé la position du cadre]
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Effet spécial : Prise de vue composée

m Vous pouvez combiner 2~4 prises de vues
différentes sur une image fixe. &
1. Appuyez sur la touche E dans n'importe quel mode
d’enregistrement (& I'exception des modes CLIP
VIDEO et AUTO).

2. Sélectionnez l'onglet de menu ( B3 ) en appuyant -
sur la touche Gauche/Droite.

3. Sélectionnez un sous-menu que vous souhaitez en appuyant sur la touche
Haut/ Bas et appuyez sur la touche OK.
- @@ : Permetdannuler la p. composée
- @@ : 2prises de vues différentes sont combinées sur une image fixe.
- @@ : 3prises de vues différentes sont combinées sur une image fixe.
- B : 4prises de vues différentes sont combinées sur une image fixe.
- B : 2yprises de vue au format panorama différentes sont combinées

dans une image fixe.

4. Le nombre de cadres que vous avez sélectionné a I'étape 3 s'affiche sur I'écran

LCD. Appuyez sur le bouton de l'obturateur pour démarrer la p. composée.

x Sélection de 2 prises de vue composées

BON A SAVOR |

@ Vous pouvez utiliser la touche flash, retardateur, macro, mémo vocal et
Zoom W/T lors de la prise de vue composée.

@ Si vous appuyez sur la touche mode Lecture ou sur la touche
Enregistrement vocal lors de prises de vue composées, chaque mode de
fonctionnement de 'appareil photo est exécuté. Lorsque vous appuyez sur
la touche Menu ou E, une fenétre de confirmation s’affiche. Les images
prises précédemment sont supprimées.

@ Aprés la derniere prise de vue composée, appuyez sur la touche OK.

Le mémo vocal démarre ensuite.

@ Modifier une partie de la prise de vue composée avant la derniére prise de vue
Avant de prendre la demiére prise de vue composée, vous pouvez en modifier
une partie.

1. Lors des prises de vues composées, appuyez sur la touche +/-.

2. Une image précédente est supprimée et un nouveau cadre s'affiche. Si une
image a été prise avant, appuyez a nouveau sur la touche +/- et une image
précédente est & nouveau supprimée.

a Appuyer
d surla
touche OK

>

‘ 4
[ Prét pour a prise de vue ] [Deuxieme prise de vue] [L'image finale]

[Premiére prise de vue]

5. Pour enregistrer les prises de vue composées, appuyez sur la touche OK
apres la derniére prise de vue.

Y
%
=N =
Appuyer sur la touche +/-

PRISE: O;TU EFF.: +-

[Revenir & la deuxiéme prise de vue]

PRISE:OBTU. EFF.: +-
—m— &l

[ Avant de prendre la troisieme prise de vue |

&

3. Appuyez sur le bouton de 'obturateur pour prendre une nouvelle image.
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Effet spécial : Prise de vue composée

@ Modifier une partie de la prise de vue composée apres avoir pris la demiére prise
de vue. Apres avoir pris la demiere prise de vue composée, vous pouvez en
modifier une partie.

1. Apres avoir pris la derniere prise de vue, un curseur permettant de
sélectionner un cadre s'affiche. Appuyez sur la touche
Haut/Bas/Gauche/Droite pour sélectionner le cadre.

2. Appuyez sur la touche +/- et une image est supprimée. Le cadre composé est activé.

3. Appuyez sur le bouton de l'obturateur. Vous pouvez prendre d'autres images
en utilisant la touche Haut/Bas/Gauche/Droite et +/-.

4. Appuyez a nouveau sur la touche OK pour enregistrer l'image prise.

Appuyer sur la
touche Haut

[Apres avoir pris la quatriéme
prise de vue]
Presser la
touche + -
Appuyer sur le bouton
de l'obturateur.

[Supprimer la deuxiéme prise de vue]

Appuyer sur la
touche OK

>

[Apreés avoir & nouveau pris la [Une image enregistrée]
deuxieme prise de vue]
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Effet spécial : Cadre photo

m \/ous pouvez ajouter 9 types de bordures de type cadre & une photo que vous souhaitez prendre.

1. Appuyez surla touche E dans nimporte quel mode
denregistrement (& l'exception des modes CLIP VIDEO et AUTO).
2. Sélectionnez l'onglet de menu ( @ ) en
appuyant sur la touche Gauche/Droite.
3. Sélectionnez un sous-menu que vous souhaitez en appuyant
sur la touche Haut/ Bas et appuyez sur la touche OK.
- &3 : Le cadre photo n'est pas ajouté.

=
ZOOMIN

4. Le cadre photo apparait. Appuyez sur le bouton
d'obturateur pour capter limage.

x Avant de prendre une photo, vous pouvez modifier le cadre
en appuyant sur la touche +/-. Modifiez le type de cadre en
appuyant sur la touche Haut/ Bas/ Gauche/ Droite.




Stabilisateur de cadre pour clip vidéo Touche +/-

m Cette fonction permet de stabiliser les images prises lors de I'enregistrement de m RGB : Permet a I'utilisateur de régler les valeurs du R (Rouge), V (Vert) et B

films. (Bleu) des images a enregistrer.

1. Appuyez sur la touche E en mode Clip vidéo.

2. Appuyez sur la touche Gauche/Droite pour
sélectionner 'onglet de menu Stabilisateur.

3. Sélectionnez le sous-menu voulu en appuyant sur
la touche HAUT / BAS. Appuyez ensuite sur la
touche OK.

® Paramétrer les valeurs RGB
1. Appuyez sur la touche +/- et utilisez ensuite les
touches HAUT et BAS pour sélectionner l'icone
RGB (RGB). La barre du menu RGB apparait
comme indiqué.
2. Lisez les touches HAUT/ BAS/ GAUCHE et

- @ : Lafonction de stabilisateur du cadre du clip vidéo est désactivée. DROITE pour sélectionner la valeur RGB que

- B : Empéche les mouvements de I'appareil photo lors de vous souhaitez.
I'enregistrement d'un film. La plage du cadre d'enregistrement est - Touche Haut/ Bas : Permet de naviguer entre les icones R, G et B.
plus étroite lorsque vous sélectionnez le menu B3 Il se peut que - Touche Gauche/ Droite: Permet de changer la valeur de chaque icone
la prévisualisation des cadres ne soit pas fluide sur I'écran LCD. 3. Lorsque vous appuyez a nouveau sur la touche +/-, la valeur que vous avez

paramétrée est enregistrée et vous quittez le mode RGB setup.

x Sidans le menu d'effets spéciaux « Couleur » vous avez sélectionné n'importe
quelle icone excepté [Z) , il estimpossible de sélectionner l'effet spécial RGB.
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Touche +/-

m ISO : Vous pouvez régler la sensibilité ISO lorsque vous prenez des photos. La vitesse
ou la sensibilité particuliere a la lumiere d'un appareil répondent a des normes ISO.

@ Sélection d'une sensibilité ISO

1. Appuyez sur la touche +/- et utilisez ensuite les
touches HAUT et BAS pour sélectionner 'icone
1SO ( ). La barre de menu ISO apparait
comme indiqué.
Utilisez les touches GAUCHE et DROITE pour

N

sélectionner la valeur de la sensibilité 1ISO que

vous souhaitez.

- AUTO : La sensibilité de 'appareil photo est fonction de divers facteurs, tels

que les valeurs de la mesure de lumiére ou la brillance du suijet.

- 50, 100, 200, 400 : Vous pouvez augmenter la vitesse d’obturation, tout en
ayant la méme quantité de lumiere, en augmentant la
sensibilité ISO. Cependant, il se peut que l'image soit
saturée en luminance élevée. Plus la valeur ISO est
élevée, plus l'appareil photo sera sensible a la lumiere et
de ce fait meilleure sera sa capacité a prendre des photos
dans des conditions sombres. Cependant, le bruit d'image
augmente proportionnellement a 'augmentation de la
valeur ISO. Le grain de limage apparaitra de ce fait plus gros.

3. Lorsque vous appuyez a nouveau sur la touche +/-, la valeur que vous avez
paramétrée est enregistrée et vous quittez le mode paramétrage I1SO.
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n Equilibrage des blancs : Le réglage de I'équilibre des blancs (W.BALANCE) vous
permet de corriger les défauts chromatiques en
comparant les couleurs a un blanc de référence. Ainsi,
vous obtiendrez des photos aux couleurs plus naturelles.

@ Sélection d'un équilibrage des blancs
1. Appuyez sur la touche +/- et utilisez ensuite les
touches HAUT et BAS pour sélectionner l'icone
équilibrage des blancs ( AWB ).

La barre de menu équilibrage des blancs

s'affiche comme indiqué.

2. Utilisez les touches GAUCHE et DROITE pour
paramétrer I'équilibrage des blancs a la valeur que vous souhaitez.

AUTO AWB : L'appareil photo choisit automatiquement le meilleur
équilibre des blancs en fonction de I'éclairage ambiant.

LUMJOUR 3% : Pour les images en extérieur

NUAGEUX @ : Sert a prendre des images lorsque le ciel est couvert de
nuages.

FluorescentH =3 : Pour la prise de vue avec un éclairage fluorescent type
lumiére du jour procuré par un éclairage fluorescent a 3
niveaux de puissance.

Fluorescent L : Prise de vue avec un éclairage fluorescent blanc

TUNGSTENE - : Pour les prises de vue sous éclairage au tungsténe
(ampoules classiques).

PERSONNALISER »™. : Permet & I'utilisateur de paramétrer l'équilibrage des
blancs selon les conditions de prises de vues.

Diverses conditions d'éclairage peuvent provoquer un déséquilibre

chromatique sur les images.

3. Appuyez a nouveau sur la touche +-. La valeur que vous paramétrez est
enregistrée et vous quittez le mode de paramétrage Equilibrage des blancs.




Touche +/-

o Utilisation de la Personnalisation de 'équilibrage du blanc
Les paramétrages de 'Equilibrage du blanc peuvent légérement varier en fonction

des conditions de prises de vues. Vous pouvez sélectionner le paramétrage de
I'équilibrage du blanc le plus approprié pour un environnement de prises de vue
donné et ce en paramétrant la personnalisation de 'équilibrage du blanc.

1. Sélectionnez le menu PERSONNALISER
( w®_. ) de I'équilibre du blanc.

2. Placez une feuille de couleur blanche en face
de 'appareil de maniére a ce que 'écran LCD
n'affiche que du blanc et appuyez ensuite sur
le déclencheur de 'TOBTURATEUR.

3. Votre valeur personnalisation de 'équilibrage
du blanc est enregistrée.

- La valeur de personnalisation de
I'équilibrage du blanc sera appliquée a partir
de la prochaine photo que vous prendrez.

- L'équilibrage du blanc configuré par
Futilisateur reste effectif jusqua ce qu'il soit
écrasé.

[ Feuille blanche ]

= Compensation d'exposition : Cet appareil photo détermine automatiquement les

valeurs d’exposition selon les conditions d’éclairage
ambiant. Vous pouvez également sélectionner la
valeur de l'exposition a 'aide de la touche +/-.

@ Compensation de 'exposition

1. Appuyez sur la touche +/- et utilisez ensuite les
touches HAUT et BAS pour sélectionner l'icone
de la compensation d’exposition ( |4 ).

La barre de menu de la compensation
d'exposition apparait comme indiqué.

2. Utilisez les touches GAUCHE et DROITE pour
paramétrer le facteur de compensation de I'exposition que vous souhaitez.

3. Appuyez a nouveau sur la touche +/-. La valeur que vous paramétrez est
enregistrée et le mode de paramétrage de la compensation d’exposition se
ferme. Si vous modifiez la durée d'exposition, Iindicateur d'exposition ( )
s'affiche au bas de I'écran & cristaux liquides.

* Une valeur négative de compensation de 'exposition réduit lexposition.
Veuillez noter qu'une valeur positive de la compensation de I'exposition
augmente 'exposition et I'écran LCD apparait blanc ou vous risquez de ne pas
obtenir de belles photos.
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Utilsation de 'écran LCD pour le réglage des paramétres de Iappareil photo

m Vous pouvez utiliser le menu sur 'écran LCD afin de paramétrer les fonctions
d’enregistement. Dans n'importe quel mode, excepté le mode
ENREGISTREMENT VOCAL, le fait d'appuyer sur la touche MENU affiche le
menu sur ['écran LCD.

Le menu ne s'affichera pas sur I'écran LCD dans les circonstances suivantes :
- Si une autre touche est actionnée

- Durant le traitement des données d'une image.

- Lorsque les piles n'ont plus de puissance suffisante

m Les fonctionnalités suivantes sont disponibles selon le mode sélectionné.
Les éléments indiqués par représentent les parametres par défaut.

Ongletde menu| Menu principal Sous-menu Mode d'apprareil en fonction | Page
PAYSAGE |GROS PLAN
C. SOLEIL AUBE
O MODE I CoNTREL. | ARTIFCE | D= EEIB@E | p16
P.&NEIGE

Onglt de menu| Menu principal Sous-menu Mode d'apprareil en fonction | Page
3264X2448 | 3072X2304
TAILLE 2816X2112 | 2592X1944
OEROONAN
(8] (Angle normal) 2272X1704 | 2048X1536 == p.33
1600X1200 | 1024X768
640X480 -
TAILLE 640X480 | 320X240
& | (Grandange) | T60x128 - a p33
. | TRES FINE FINE NEREOGRAN
B9 | QUAITE Gopvar - coaaas | "
5 |TAUXCADRE| 30IPS 151PS [ 5] p.33
ED |MESUREEXPO.| MULTI | SELECTIF o a p.34
UNIQUE | CONTINU
O | P.DEVUE — o - oa p-34
. DOUX NORMAL
&) | NETTETE — e - o p-35
ENTIER | DEBASE mmopoamna
[ | INFO.OSD Rroen| - | Deooas| P

&
w»

x Les menus peuvent étre modifiés sans avertissement préalable.

Comment utiliser le menu

1. Allumez I'appareil photo et appuyez sur la touche MENU. Un menu apparait
pour chaque mode de 'appareil photo. Cependant, il 'y a pas de menu pour
le mode Enregistrement vocal ( ).

2. Utilisez les touches GAUCHE et DROITE pour naviguer dans les menus.

[EFEEs) s« (B
TAILLE

Appuyez surla

foue GAUCHE EELCILERN | (e GALCHE [ B
WO, | E—C | R0 | S ————
- <

> >

touche HAUT

0UBAS.

-
—

7

[E)(=]m]
TAILLE

3072X2304

v 2o72KAT04

i

3. Utilisez les touches HAUT et BAS pour sélectionner un sous-menu.

Aopuyez surla
fouche HAUT

0UBAS.

-
—

| 6« [BE0)
TAILLE
I C— T ]
6+ 2816X2112

L uin]

4. Sélectionnez un sous-menu et la valeur que vous paramétrez est ensuite
enregistrée. Appuyez sur la touche menu et le menu disparait.




Taille

m Vous pouvez sélectionner la taille de limage adaptée a votre application.

Mode Mode image fixe Mode clip vidéo

icone €0 D G D EBDODED0Eo

Qualité/ Vitesse

m Vous pouvez sélectionner le taux de compression adapté a votre application
pour les images enregistrées. Plus le taux de compression est élevé, plus la
qualité de limage est faible.

3264X|3072X|2816X | 2592X| 2272X|2048X|1600X| 1024X| 640X | 640X | 320X | 160X
2448 | 2304 | 2112 | 1944 | 1704 | 1536 | 1200 | 768 | 480 | 480 | 240 | 128

Taille

mEEEs) 8- JEmn]
TAILLE
8n

3264X2448

640X480

5« 250ax19as|
ae 2272X1704 |

[ Mode IMAGE FIXE ] [ Mode CLIP VIDEO]

BON A SAVOR |

@ Plus la résolution est élevée, moins il y a de prises de vues étant donné que
les images en haute résolution nécessitent plus de mémoire que celles en
faible réoslution.

Mode Mode image fixe Mode clip vidéo

lone 1 a
Sous-menu| TRES FINE FINE NORMAL 30IPS | 151PS
Format de fichier jpeg jpeg ipeg avi avi

/(=] [ (= [@]/]
TAUX CADRE
TRES FINE

[Mode CLIP VIDEO]

[ Mode IMAGE FIXE |

BON A SAVOR |

o Ce format de fichier est compatible avec le DCF (Design rule for Camera File
system - Régle de conception pour le systeme de fichier pour appareil photo).

e JPEG (Joint Photographic Experts Group) : JPEG est la norme de
compression dimage développées par Joint Photographic Experts Group.
Ce type de compression est plus communément utilisé pour la compression
de photos et de graphismes étant donné qu'il compresse les fichiers de
maniére efficace sans endommager les données.
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Mesure de I'exposition Prise de vue continue

m Sivous ne parvenez pas a obtenir des conditions d'exposition adaptées, vous m Vous pouvez sélectionner la prise de vue continue et
pouvez changer la méthode de mesure pour prendre des images plus claires. AEB (Bracketing avec exposition automatique).
[MULTI] : L'exposition est calculée selon une 2= ) B0 (=) -[UNIQUE] Prepdre unlquemgnt une phot.(? EEG] = [
moyenne de lumigre dans la zone MESURE EXPO. - [CONTINU] : Les images sont prises de maniére P. DE VUE
de la photo. Cependant le calcul = e continue jusqu'a ce que vous relachiez
- B C—c ]

le bouton de I'obturateur. La capacité de

est modifié vers le centre de la ; ’ -ape
prise de vue dépend de la mémoire.

zone de la photo. Adapté pour une

utilisation générale. - [AEB] : Prendre trois photos dans différentes
[SELECTIF] : Seule la zone rectangulaire au [ Mode PROGRAMME | expositions : exposition courte (-0,5EV), [ Mode PROGRAMME ]
centre de 'écran LCD fait I'objet d'une mesure de lumiére. exposition standard (0,0EV) et sur
exposition (+0,5EV).

Adapté lorsque le sujet au centre est exposé correctement

indifféremment de la lumiére du fond. Utilisez ce mode s'il est difficile de décider de 'exposition du sujet.

% Une résolution élevée ainsi qu'une qualité d'image élevée augmentent la
durée d'enregistrement du fichier, ce qui augmente la durée de veille.

% Si le sous-menu [CONTINU] ou [AEB] est sélectionné, le flash s'éteint
automatiquement.

x Simoins de 3 images sont disponibles dans la mémoire, la prise de vue AEB
n'est pas disponible.

x |l est préférable d'utiliser un trépied pour la prise de vue AEB étant donné que
la durée d'enregistrement de chaque fichier image est plus long et I'aspect
flou provoqué par un mouvement de I'appareil photo risque de se produire.

x Sile sujet n'est pas le centre de la zone de mise au point, n'utilisez pas la
mesure ponctuelle, cela risque de provoquer une erreur d'exposition.
Dans ce cas, il est préférable d'utilisez la compensation d'exposition.
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Netteté

m Vous pouvez régler la netteté de la photo que vous
souhaitez prendre. Vous ne pouvez pas vérifier
I'effet de netteté sur 'écran LCD avant de prendre la
photo étant donné que cette fonction n'est appliquée
que lorsque la photo est enregistrée dans la
mémoire.

e ol 7))
NETTETE

i

[ Mode Programme ]

Sous-menu Icone Description
DOUX @ Les contours de I |n’1age so’nt.a'ldouas..
Cet effet est adapté pour I'édition des images sur votre PC.
NORMAL E Les contours de 'image sont nets.

Adapté pour limpression.

DUR ™

Les contours de image sont accentués.
Les contours sont nets mais il peut y avoir un bruit
d’image sur limage enregistrée.

Informations relatives a I'affichage a I'écran

m Dans n'importe quel mode & I'exception du mode ENREGISTREMENT VOCAL,
vous pouvez vérifier l'état de 'enregistrement sur 'écran LCD.

m Mode veille : Si vous sélectionnez le [M. ECO. EN.]
et que l'appareil ne fonctionne pas
pendant la durée indiquée (environ 30
SEC.), l'appareil se met
automatiquement en veille (écran
LCD : ETEINT, Voyant d'état de
I'appareil photo : Clignote).

=] (m](ex] [WTsT (] (%=](2-]
INFO. 0SD

ENTIER

L —

- Pour utiliser & nouveau F'appareil photo, appuyez sur 'une des touches sauf la

touche marche/arrét.

- Sil'appareil ne fonctionne pas pendant la durée indiquée, il s'éteint

automatiquement afin d'économiser la pile.

Reportez-vous page 56 pour plus d'informations concernant la fonction d’arrét

automatique.

[Mode informations complet]

[Mode informations de base]
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Démarrage du mode lecture

m Si vous utilisez une carte mémoire, toutes les fonctions de 'appareil photo
s'appliquent seulement a la carte.

m Sivous n'utilisez pas de carte mémoire, toutes les fonctions de 'appareil photo
s'appliquent uniquement a la mémoire interne.

m Sivous avez allumé I'appareil photo en appuyant sur la touche MARCHE/
ARRET, vous pouvez appuyer une fois sur la touche MODE PLAY pour passer
en mode Play et appuyer & nouveau dessus pour passer en mode Recording.

m Vous pouvez allumer I'appareil a 'aide de la touche mode play. L'appareil photo
est allumé en mode play. Appuyez a nouveau sur la touche mode play pour
passer en mode shooting.

m Pour activer le mode LECTURE, utilisez les touches de I'appareil et 'écran LCD.

@ Lecture d'une image fixe
1. Sélectionnez le mode LECTURE a l'aide
de la touche de mode lecture ( [&] ).

2. La derniere image stockée en mémoire
s'affiche sur 'écran a cristaux liquides
(LCD).

3. Sélectionnez l'image que vous souhaitez
lire & I'aide de la touche GAUCHE/
DROITE.

% Appuyez sur la touche Gauche ou Droite et
maintenez-la enfoncée pour faire avancer
rapidement les images lues.

-36-

BON A SAVOR |

® Mode manuel : Le fait d'appuyer sur la touche mode lecture pendant plus
de 3 secondes permet de paramétrer le signal sonore et le son de
démarrage sur OFF, méme si vous les aviez paramétrés sur ON.

@ Appuyez légerement sur le bouton de F'obturateur en mode Lecture pour
passer au mode de prise de vue actuellement paramétré.

@ Visionnage d'un vidéoclip
Les 2 premieres étapes sont identiques a celles qui
décrivent la lecture d'images fixes.
3. Sélectionnez le clip vidéo enregistré et appuyez
sur la touche Play & Pause ( «im ) pour le lire.

- Pour mettre un fichier vidéo clip sur pause en
cours de lecture, appuyez a nouveau sur la
touche lecture et pause.

- Pour reprendre la lecture du fichier vidéoclip,
appuyez a nouveau sur la touche lecture &
pause.

- Pour rembobiner un vidéo clip en cours de
lecture, appuyez sur la touche GAUCHE.

Pour faire avancer le vidéo clip rapidement, appuyez sur la touche DROITE.

- Pour arréter la lecture du vidéo clip, appuyez sur la touche lecture & pause
et appuyez ensuite sur la touche GAUCHE ou DROITE.




Démarrage du mode lecture

m Fonction capture clip vidéo : permet de capturer des images fixes a partir d'un

clip vidéo.

o Comment capturer le clip vidéo

Les étapes 1~3 sont identiques a celles de la

lecture d'un clip vidéo.

4. Appuyez sur la touche Play/Pause lors de la
lecture du clip vidéo. Appuyez ensuite sur la
touche E.

5. Le clip vidéo mis sur pause est enregistré avec
un nouveau nom de fichier.

s La taille du fichier du clip vidéo capturé est
identique a celle du clip vidéo original
(640X480, 320X240, 160X128)

[T 00:00:12
m

[ Appuyer sur la touche E |

= Rognage vidéo sur l'appareil photo : Vous pouvez extraire les cadres que vous
souhaitez du clip vidéo lors de la lecture.

@ Sila durée est inférieure a 10 secondes, le rognage du clip vidéo est impossible.
1. Appuyez sur la touche Pause a I'endroit du clip
vidéo ou vous souhaitez faire démarrer l'extraction.

2. Appuyez sur la touche T. (Le point de départ ne
s'affiche pas sur la barre d'état mais il est marqué.)

3. Appuyez sur la touche Lecture & Pause et la partie |
extraite s'affiche dans la barre d'état. «

4. A l'endroit du clip vidéo ou vous souhaitez arréter
I'extrait, appuyez sur la touche Lecture & Pause.

5. Appuyez sur la touche T et une fenétre de
confirmation apparait.

6. Sélectionnez un sous-menu que vous souhaitez en |;
appuyant sur la touche Gauche / Droite et appuyez
sur la touche OK.

[OUI] : Les cadres extraits sont enregistrés sous
un nouveau nom de fichier.
[NON] : Le rognage du film est annulé.

BONASAVOR |

@ Si vous souhaitez extraire le clip vidéo au début du cadre, appuyez sur la
touche Zoom T avant de démarrer le clip vidéo.

@ Sila barre de la durée passe le point de départ en appuyant sur la touche
REW (Gauche), le premier cadre du clip vidéo s'affiche.

© Si vous n'indiquez pas le point de fin du clip vidéo, la fenétre de confirmation
du rognage s'affiche & I'endroit du dernier cadre.
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Démarrage du mode lecture

@ Ecoute d'une voix enregistrée

Les 2 premiéres étapes sont identiques a celles qui

décrivent la lecture d'images fixes.

3. Sélectionnez le fichier vocal enregistré et appuyez

sur la touche Play & Pause ( €I ) pour le lire.

- Pour mettre un fichier vocal enregistré sur pause
lors de la lecture, appuyez a nouveau sur la touche
lecture & pause.

- Pour reprendre la lecture du fichier vocal, appuyez sur la touche lecture & pause.

- Pour rembobiner le fichier vocal lors de la lecture, appuyez sur la touche GAUCHE.
Pour faire avancer le fichier vocal rapidement, appuyez sur la touche DROITE.

- Pour arréter la lecture du fichier vocal, appuyez sur la touche lecture & pause
et appuyez ensuite sur la touche GAUCHE ou DROITE.

[ T oc:00:35 ]
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INDICATEUR LCD

m |'écran LCD affiche les informations de prise de vue

®

@

®

®

@

®

Numéro Description Icone Page

1 Icone du mode lecture (] -
2 Batterie o e e P9
3 Mémo vocal D p.20
4 Protéger On p.46
5 DPOF = p.48
6 Date d’enregistrement 2006/01/01 -
7 Taille de limage 3264X2448 ~ 256X192 p.33
8 Flash On/Off p.22
9 Vitesse d’obturation 8~1/1,500 p.14
10 Valeur d'ouverture F2.8~F13.8 p.14
11 I1SO 50 ~ 400 p.30
12 |Nom de dossier & Nom de fichier 100-0007 p.55




Utilisation des touches pour régler I'appareil photo Touche Vignette( Z=2 )/ Agrandissement( Q)

= En mode Lecture, vous pouvez utiliser les touches de I'appareil photo pour o Agrandissement dimage
paramétrer facilement les fonctions du mode Lecture. 1. Sélectionnez limage que vous souhaitez agrandir
et appuyez sur la touche agrandissement.

2. Il est possible de visualiser différentes parties

Touche Vignette( J=3 )/ Agrandissement( Q) d'une image & l'aide de la touche & 5 fonctions.

@ Vous pouvez voir des images multiples, agrandir une image sélectionnée, 3. Appuyez sur |a touche vignette pour faire un zaom

rogner et enregistrer une zone sélectionnée d’'une image. armere jusqua Ilmage grlglnale enlple’ln format.
- Vous pouvez savoir si l'image affichée est une

vue agrandie en vérifiant le voyant
d'agrandissement de I'image qui se trouve en
haut a gauche de I'écran LCD. (Si Iimage n'est
pas une vue agrandie, le voyant ne s'affiche pas.) Vous pouvez également
vérifier la zone d'agrandissement.

o Affichage vignette
1. Lorsqu’une image est affichée en plein écran,
appuyez sur la touche vignette.
2. La derniére image affichée avant que vous n'ayez
activé le mode Vignette est mise en évidence.

3. Appuyez sur la touche & 5 fonctions pour atteindre - Les vidéo clips et les fichiers WAV ne peuvent pas étre agrandis.

limage de votre choix. - Lorsque vous agrandissez une image, il se peut que la qualité s'en trouve
4. Pour visualiser une image séparément, appuyez sur sacrifiée.

la touche agrandissement.

Appuyez sur la touche
vignette (=)

S E—

B

Appuyez sur la touche

agrandissement (Q_ )

= Image mise en surbrillance
[ Affichage en mode Normal | [ Mode d'affichage timbres-poste ]
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Touche Vignette( f=3 )/ Agrandissement( Q)

@ Le taux maximum d’agrandissement proportionnellement a la taille de limage.

Tailledel‘image‘ 8M | 7M | 6M | BM | 4M | 3M | 2M | 1M | VGA

Ta””;gfim‘;:emem X12.8 | X120 | X11.0 | X10.1 | X89 | X80 | X6.3 | X4.0 | 25

@ Couper : vous pouvez extraire la partie de 'image de votre choix et I'enregistrer
séparément.

1. Sélectionnez limage que vous souhaitez agrandir
et appuyez sur la touche agrandissement.
Appuyez sur la touche MENU ; un message
apparait comme illustré ci-contre.

2. Sélectionnez les valeurs du sous-menu en
appuyant sur la touche GAUCHE/ DROITE et
appuyez ensuite sur la touche OK.

-[OUI] : L'image rognée est enregistrée sous un nouveau nom de fichier et
s'affiche sur 'écran LCD.
- [NON]: Le menu de rognage disparait.

x Sl reste peu d'espace mémoire pour enregistrer limage rognée, le rognage
est impossible.

x Pour supprimer limage agrandie lors de la fonction rognage, appuyez sur la
touche supprimer.
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Touche mémo vocal( § )/ Haut

m Lorsque le menu est affiché sur 'écran LCD, le fait d'appuyer sur la touche
HAUT permet de déplacer le curseur de menu vers le haut.
= Quand le menu ne s'affiche pas sur 'écran a cristaux liquides, la touche HAUT
sert de touche de mémo vocal. Vous pouvez ajouter votre fichier audio a une
image fixe stockée.

@ Ajout d'un mémo vocal & une image fixe

1. Appuyez sur la touche GAUCHE/ DROITE pour
sélectionner une image a laquelle vous souhaitez
ajouter du son.

2. Appuyez sur la touche mémo vocal ( & ) pour
afficher lindicateur de mémo vocal. L'appareil est
a présent prét pour enregistrer un mémo vocal.

3. Appuyez sur le déclencheur pour démarrer
Fenregistrement et la voix est enregistrée sur
limage fixe pendant 10 secondes. Lors de
Fenregistrement de la voix, la fenétre d'état de
F'enregistrement s'affiche comme indiqué ci-contre.

4. \Jous pouvez arréter l'enregistrement en
appuyant a nouveau sur le déclencheur.

5. L'icone ( Y ) s'affiche sur 'écran LCD une fois

I'enregistrement du mémo vocal terminé.

- Les mémos vocaux ne peuvent pas étre
enregistrés dans des fichiers de clip vidéo ou
d'enregistrement vocal.

- Le mieux pour les enregistrements sonores est
de maintenir une distance de 40 cm entre vous et 'appareil (micro).

- Le mémo vocal est enregistré au format *.wav, mais il a le méme nom que
limage fixe a laquelle il correspond.

- Si vous ajoutez un nouveau mémo vocal a limage fixe qui en a déja un, le
mémo vocal existant va étre effacé.




Touche Lecture & Pause ( cwD )/ Bas Touche E (Effet)

= En mode Lecture, les touches lecture & pause / bas fonctionnent de la maniere m |l est possible d'ajouter des effets spéciaux & vos images a l'aide de cette touche.

suivante:

- Si le menu s'affiche
Appuyez sur la touche BAS pour passer du menu principal a un sous-menu ou
pour déplacer le curseur de sous-menu vers le bas.

- Si une image fixe ayant un mémo vocal, un fichier vocal ou un vidéo clip est en
cours de lecture

En mode Stop : Permet de lire une image fixe ayant un mémo vocal,

1. Sélectionnez une image fixe ou un clip vidéo et
appuyez sur la touche E.

2. Sélectionnez un sous-menu que vous souhaitez et
appuyez sur la touche OK.

@ : Les images prises sont stockées en noir et

un fichier vocal ou un vidéo clip. Elan% t enregistré N leur séoia (un déaradé d
2 . N [l regi Vi [
Au cours de la lecture : Arréte temporairement la lecture. es ages S? enregisirées avec une couleur sépia (un dégradé de
couleurs jaunétre brun).

En mode Pause : Reprend la lecture ) ) . .
: Les images prises sont enregistrées avec une teinte rouge.

: Les images prises sont enregistrées avec une teinte verte.
: Les images prises sont enregistrées avec une teinte bleue.
: Enregistrez limage en mode négatif.

20090 9

PAUSE: » 11 STOP:OK

PLAY:» 11
[T T 00:00:35

PLAY:) Il EXITOK % L'image modifiée est enregistrée avec un nouveau nom de fichier.
[ifmes T 00:00:11 ]

Rew « w1 00:00:07 ] ) rr

[L'enregistrement vocal est arrété.]  [Enregistrement vocal en cours de lecture]  [L'enregistrement vocal est mis sur pause.]
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Touche Supprimer ( 4 )

m Cela permet de supprimer des images enregistrées sur la carte mémoire.

@ Suppression d'images en mode Lecture

1. Sélectionnez une image que vous souhaitez
supprimer en appuyant sur la touche GAUCHE/
DROITE et appuyez sur la touche SUPPRIMER( 7 )-

2. Un message s'affiche comme indiqué sur le coté
de 'écran LCD.

3. Sélectionnez les valeurs du sous-menu en
appuyant sur la touche GAUCHE/ DROITE et
appuyez ensuite sur la touche OK.

Si [OUI] est sélectionné
: permet d'effacer les images sélectionnées.
Si [NON] est sélectionné : permet d’annuler "Effacer image".

@ Suppression d'images en mode Affichage vignette
1. Utilisez les touches HAUT, BAS, GAUCHE et DROITE pour sélectionner limage

que vous souhaitez supprimer et appuyez ensuite sur la touche SUPPRIMER( g7 )-

2. Le message suivant s'affiche sur 'écran LCD.

3. Sélectionnez les valeurs du sous-menu en appuyant sur la touche
GAUCHE/ DROITE et appuyez ensuite sur la touche OK.
Si[OUI] est sélectionné  : permet d'effacer les images sélectionnées.
Si [NON] est sélectionné : permet d’annuler "Effacer image".

Appuyez sur la touche
SUPPRIMER.

BONA SAVOR |

@ Avant de supprimer des images de 'appareil, vous devez sauvegarder ou
télécharger les images que vous souhaitez conserver sur votre ordinateur.
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Touche imprimante

m Sivous sélectionnez le sous-menu [ORDI.] dans le
menu de configuration [USB], le message
[BRANCH. ORDINATEUR] s'affiche lorsque vous
connectez 'appareil photo a votre imprimante et la
connexion ne sera pas établie. Dans ce cas,
appuyez sur la touche Imprimante. Le message
[BRANCH. IMPRIMANTE] s'affiche et le mode Impression simple est sélectionné.

* Dans certaines conditions I'appareil photo numérique peut ne pas se connecter
a limprimante.

- Aprés la connexion, le menu Impression simple Do I eED
s'affiche sur 'écran LCD. Pour afficher le menu IMAGES
PictBridge, appuyez sur la touche Menu. =
Pour obtenir plus d'informations relatives au menu
PictBridge, reportez-vous page 51.




Touche GAUCHE/ DROITE/ MENU/ OK

m Les touches GAUCHE/ DROITE/ MENU/ OK permettent d'activer ce qui suit.

- Touche GAUCHE

- Touche DROITE

- Touche MENU

- Touche OK

: Lorsque le menu s’affiche, appuyez sur la touche

GAUCHE pour sélectionner l'onglet de menu & gauche du
curseur. Lorsque le menu ne s'affiche pas, appuyez sur la
touche GAUCHE pour sélectionner limage précédente.

: Lorsque le menu s'affiche, appuyez sur la touche

DROITE pour sélectionner 'onglet de menu & droite du
curseur, ou pour aller a un menu secondaire. Lorsque le
menu ne s'affiche pas, appuyez sur la touche DROITE
pour sélectionner limage suivante.

: En appuyant sur la touche MENU, le menu mode lecture

s'affiche sur I'écran & cristaux liquides. Si I'on appuie une
nouvelle fois, I'écran LCD reviendra a I'affichage initial.

: Lors de l'affichage du menu & 'écran & cristaux liquides,

la touche OK est utilisée pour valider les données qui
changent a l'aide de la touche & 5 fonctions.

Configuration du mode de lecture a I'aide de I'écran LCD

m Les fonctions du mode LECTURE peuvent étre modifiées & l'aide de I'écran a cristaux
liquides. Dans le mode LECTURE, le menu s'affiche sur I'écran LCD lorsqu'on appuie
sur la touche MENU. Les menus que vous pouvez paramétrer en mode Lecture sont
les suivants. Pour prendre une photo aprés avoir configuré le menu lecture, appuyez
sur la touche du mode LECTURE ou sur le bouton de l'obturateur.

Onglet demenu | Menu principal

Sous-menu

Menu secondaire

Page

= | DiPos.

AFFICH.

LECTURE/REP. L.

INTERV.

1,3,5,10 SEC

EFFET

OFF

p.45~46

OSSN MmM

PROTEGER

SELEC. IM.

TOUTES IM.

DEVERROUIL/ VERROUIL.

p.46

i SUPPRIMER

SELEC. IM.

TOUTES IM.

p.47

3072 X 2304

2816 X 2112

2592 X 1944

2272 X 1704

= | REDIMENS.

2048 X 1536

1600 X 1200

1024 X 768

640 X 480

IMAGE UT. 1,2

p.47
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Configuration du mode de lecture a I'aide de 'écran LCD

Ongetdemenu | Menu principal Sous-menu Menu secondaire Page m Ce menu est disponible lorsque 'appareil photo est connecté & une imprimante supportant
DROITE i PictBridge (connexion directe a 'appareil photo, vendue séparément) par un cable USB.
GAUCHE - Onglet de menu | Menu principal Sous-menu Menu secondaire Page
ROTATION 180 - p48 IMAGES TAL'J'\:/;S 'IEM - p52
HORIZONTAL - : )
VERTICAL , - &) |PARAMAUTO '\gﬂ? p.52
STANDARD SELECT./TOUTES IM/ ANNULER AUTO
DPOF INDEX , NON/ OUuI p.48 CARTEP
TAILLE SELECT./TOUTES IM/ ANNULER CARTE
S | COPER NON - P50 4X6
oul - TAILLE L
ENTIER - 2L
INFO. OSD DE BASE - p.51 Letter
AAE. ETEINT - A4
PARAM A3
PERSO AUTO P53
ENTIER
1
2
DISPOSI. 4
8
9
16
INDEX
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Configuration du mode de lecture a I'aide de 'écran LCD

Démarrage du diaporama

m Les images peuvent étre affichées en continu a intervalles pré configurés.
Vous pouvez visionner le diaporama en connectant I'appareil & un écran externe.
1. Appuyez sur les touches mode lecture puis menu.
2. Appuyez sur la touche GAUCHE/ DROITE et sélectionnez 'onglet du menu
[DIAPOS.].

o Démarrer le diaporama : Le diaporama peut uniquement démarrer dans le menu [Démarrer].
1. Utilisez Ie§ touches Haut/Bas pour séledioqner le
menu [Affich.] et appuyez sur la touche Droite. DIAPOS.
2. Utilisez les touches Haut/ Bas pour sélectionner S S
un sous-menu que vous souhaitez.
[LECTURE] : Le diaporama est fermé aprées un
cycle.
[REP.L] :Le diaporama est répété jusqu’a ce qu'il soit annulé.
3. Pour enregistrer les parameétres modifiés, appuyez sur la touche OK.
Le diaporama démarre ensuite.

I —

RETOUR: ¢ CONFIG:OK

® Paramétrage de l'intervalle de lectura : Paramétrez l'intervalle de lecture du
diaporama.
1. Sélectionnez le sous-menu [INTERV.] en appuyant sur

Onglet de menu | Menu principal Sous-menu Menu secondaire Page
AUTO
TYPE COUCHE
PHOTO
NORMAL
AUTO
PARAM QUALITE NZAF:JI\;EL
PERSO FINE P53
AUTO
DATE ARRET
MARCHE
AUTO
NOM FICH ARRET
MARCHE
STANDARD
m IMPR INDEX p.53
IMP.AUTO NO?J’;‘ p.54
REMISE ’\C‘)?J’;‘ p.54

x Les menus sont susceptibles d'étre modifiés sans avertissement.

.
la touche HAUT/BAS et appuyez sur la touche DROITE. DIAPOS.

2. Utilisez les touches Haut/Bas pour sélectionner
lintervalle que vous souhaitez.

3. Appuyez sur la touche OK pour enregistrer la
configuration.

BON A SAVOIR |

1SEC
INTERV.

= —
| 10SEC |
RETOUR: < CONFIGIOK

@ La durée de chargement dépend de la taille de limage et de la qualité.
o Lors du diaporama, seule la premiére image d'un film VIDEQ s'affiche.
@ Lors du diaporama, le fichier d’enregistrement vocal ne s'affiche pas.
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Démarrage du diaporama

@ Configurer les effets du diaporama : Il est possible d'utiliser les effets de 'écran

unique pour le diaporama.
1. Sélectionnez le sous-menu [EFFET] en appuyant

sur la touche HAUT/ BAS et appuyez sur la touche

CONFIG:OK

DROITE.
2. Utilisez les touches Haut/ Bas pour sélectionner le

type deffet. RETOUR: ¢
@3 : Affichage normal.
@ : Limage s‘affiche doucement.
: L'image s'affiche doucement du centre vers I'extérieur.
B : L'image se déplace a partir du haut a gauche.
[ : L'image glisse en diagonale du coin supérieur gauche vers le coin

inférieur droit.
: Les images défilent de maniere irréguliere

3. Appuyez sur la touche OK pour confirmer le paramétrage.
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Protection des images

m Cela permet d'éviter d'effacer accidentellement des prises de vue particulieres

(VERROUIL.). Enléve également la protection des images qui ont été protégées

précédemment (DEVERROUIL).

@ Protection des images

1. Appuyez sur les touches mode lecture puis menu.
2. Appuyez sur la touche GAUCHE/ DROITE et
sélectionnez F'onglet du menu [PROTEGER].
3. Sélectionnez le sous-menu voulu en appuyant sur
la touche HAUT ou la touche BAS.
Ensuite, appuyez sur la touche OK.
[SELEC. IM.] : Une fenétre de sélection s'affiche
pour une image a protéger/sortir.
Haut/ Bas/ Gauche/ Droite : Permet de sélectionner
une image
Touche zoom W/T : Permet de changer la taille de
limpression.

Touche MENU : Vos modifications seront enregistrées [

et le menu va disparaitre.
[TOUTES IM.] : Permet de changer la taille de limpression
de toutes les images enregistrées.
Touche zoom W/T : Protéger/ sortir les images.
Touche MENU : Vos modifications seront enregistrées
etle menu va disparaitre.

- Lorsque vous protégez une image contre un
effacement inopiné, licone de protection s'affiche a
I'écran a cristaux liquides (LCD). Une image non
protégée n'a pas d'indicateur.

- Une image en mode LOCK est protégée de la
fonction supprimer ou des fonctions [SUPPRIMER]
mais n'est PAS protégée de la fonction [FORMAT].

FAEE] o~ [EEE
PROTEGER

]

QUIT.MENU 0




Suppression d’images Redimensionner

m Parmi tous les fichiers enregistrés sur la carte mémoire, les fichiers non protégés m Changez la résolution (taille) des photos que vous avez prises. Sélectionnez
qui se trouvent dans le sous-dossier DCIM seront effacés. Rappel:les images [IMAGE UT.] pour enregistrer une image en tant qu'image de démarrage.
ainsi effacées ne peuvent pas étre récupérées. Veillez a enregistrer les images L'image redimensionnée portera un nouveau nom de fichier.
importantes sur un ordinateur avant de lancer la commande d'effacement. 1. Appuyez sur les touches mode lecture puis menu. P
L'image de démarrage n'est pas enregistrée dans la mémoire intere de 2. Appuyez sur la touche GAUCHE/ DROITE et ns%s.
I'appareil photo (C.a d. pas sur la carte mémoire) et elle ne sera pas effacée sélectionnez l'onglet du menu [REDIMENS ).
méme si vous supprimez tous les fichiers de la carte mémoire. 3. Sélectionnez un sous-menu que vous souhaitez
e Suppression dimages en appuyant sur la touche HAUT/BAS et appuyez
1. Appuyez sur les touches mode lecture puis menu. [ ESEE] sur la touche OK.
2. Appuyez sur la touche GAUCHE/ DROITE et @ Types de redimensionnement de image
sélectionnez l'onglet du menu [SUPPRIMER]. L — Redime | 3072X | 2816X | 2592X | 2272X | 2048X | 1600X | 1024X | 640X | IMAGE
3. Sélectionnez le sous-menu voulu en appuyant sur la touche nsionner| 2304 | 2112 | 1944 | 1704 | 1536 | 1200 | 768 | 480 | UT.1,2
HAl)T ou la touche BAS. Ensuite, appuyez sur la touche OK. D T M 0] 0 6] 0] 0 0] 0 0 (0]
[SELEC. IM.] : Une fenétre de sélection s'affiche ™ X (o} (o} (e} (e} 0 o o [0}
pour une image & protéger/sortir. 6M X X 0 (0] o] (o] ] 0] 0]
Haut/ Bas/ Gauche/ Droite : Permet de sélectionner une image. 5M X X X o) [o) 0 [e) o) [e)
Touche zoom T : Sélectionnez limage pour la M X X X X o) 0 [¢) [¢) [e)
suppression. (marque v ) 3M X X X X X (o] ] 0] 0]
Touche OK : Appuyez sur la touche OK pour M X X X X X X 0 0 0
afficher le message de 1M X X X X X X X [o) [o)
confirmation. Sélectionnez le VGA X X X X X X X X 0
menu [OUI] et appuyez sur la ) A . A - ] !
touche OK pour supprimer les @ Une grande image peut étre redlmensmnne? pour etr'e plus petlte r’nals I’|nvers.e n gst pas posgblg. )
images ayant la marque v . —— ® Seules Iels |mages JPEG peuvent étre redlmen5|onnee§. Les flloh|ersAde c!|p vidéo
[TOUTES IM] : Affiche la fenétre de i (AVI) etd enregllstrementvvocgl (WAV) ne pegvgnt pas étre 'redlmenswnnes.
confirmation. Sélectionnez le ————— @ Vous pouvez modifier la résolution uniquement pour les fichiers compressés au format JPEG 4:2:2.

@ L'image redimensionnée portera un nouveau nom de fichier. L'image [IMAGE
toutes les images non protégées. S'il n'y a aucune image UTI.] est enr‘egistr‘e’e non pas sur la cart_e mémoire mais dans la mémoire interne.
protégée, toutes les images sont supprimées et un o II.n ‘est ptl)s'sm'le c.!enrgglstrer que deux |m?ges [IM.AGE. UT[.].
message [PAS D' IMAGE!] s'affiche. o Sila cap'aC[te memmrefst |nsyfﬁ§ante ppurstocke[l image re‘d|mer15|onr\ee, unmessage [ME’EMOIRE

4. Aprés la suppression, I écran revient a Fécran du mode play. PLEINE!] s'affiche sur [écran & cristaux liquides et limage redimensionnée ne sera pas stockée.

menu [OUI] et appuyez sur la touche OK pour supprimer
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Rotation d’une image

m Vous pouvez faire tourner les images enregistrées selon différents degrés. Une
fois la lecture de la photo tournée est terminée, elle reprend son état d’origine.

1. Appuyez sur les touches mode lecture puis menu. Ean] o [BEm

2. Appuyez sur la touche GAUCHE/ DROITE et ROTATION
sélectionnez fonglet du menu [ROTATION]. B —

3. Sélectionnez le sous-menu que vous souhaitez en
appuyant sur la touche HAUT/ BAS.

QUIT-MENU DEPL:%

[GAUCHE] :

Permet d'appliquer une rotation
dans le sens contraire des aiguilles
d'une montre a une image

[DROITE] :

Permet d'appliquer une rotation
dans le sens des aiguilles
dune montre & une image

Permet d'appliquer une
rotation de 180 degrés
aune image

[HORIZONTAL] :

[VERTICAL] :
Toumer limage horizontalement  Tourner limage verticalement

4. Appuyez sur la touche OK et Iimage tournée s'affiche. Si vous affichez
limage tournée sur 'écran LCD, des espaces vides risquent d'apparaitre a
gauche et a droite de limage.
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DPOF

m DPOF(Digital Print Order Format) vous permet d'incorporer des informations
relatives a limpression dans le dossier MISC de votre carte mémoire.
Sélectionnez les images a imprimer et le nombre dimpressions que vous
souhaitez.

m Lindicateur DPOF s'affiche sur I'écran LCD lorsqu'une image possédant des
informations DPOF est lue. Il est ensuite possible d'imprimer les images sur des
imprimantes DPOF et dans un nombre de laboratoires photos de plus en plus
important.

m Cette fonction n'est pas disponible pour les fichiers de clips vidéo et
d'enregistrements vocaux.

m Lorsque ce menu est sélectionné sans avoir inséré de carte mémoire, vous
pouvez sélectionner le menu [DPOF] mais il ne peut étre exécuté.



DPOF : Standard

m Cefte fonction vous permet d'intégrer les informations relatives a la quantité

d'impressions sur votre carte mémoire.

1. Appuyez sur la touche mode play (lecture) et sur la
touche MENU.

2. Appuyez sur la touche GAUCHE/ DROITE et
sélectionnez [DPOF].

3. Sélectionnez le menu [STANDARD] en appuyant
sur la touche HAUT/ BAS et appuyez sur la touche

STANDARD

G S—
(TAILLE | 'ANNULER |

SELECT.

RETOUR: ¢ CONFIG:OK

DROITE.

4. Sélectionnez le sous-menu que vous souhaitez en
appuyant sur la touche HAUT/ BAS et appuyez
ensuite sur la touche OK.

[SELECT.] : La fenétre de sélection pour une
image & imprimer s'affiche.
Haut/ Bas/ Gauche/ Droite : Sélectionnez une
image & imprimer
Touche zoom W/ T : Sélectionnez le nombre
d'impression

[TOUTES IM.] : Configurez le nombre d’impression
pour toutes les images a

CONFIG:0K

I'exception des fichiers vidéo et vocaux.
Touche zoom W/T : Sélectionnez le nombre d'impression

[ANNULER] : Annuler le paramétrage de l'impression

5. Appuyez sur la touche OK pour confirmer les paramétres. Si une image
comporte des instructions DPOF, l'indicateur DPOF ( L ) s'affiche.

DPOF : Index

m Lesimages (excepté pour les clips vidéo et les fichiers vocaux) sont imprimées

sous forme d'index.

1. Appuyez sur les touches mode lecture puis menu.

2. Appuyez sur la touche GAUCHE/ DROITE et
sélectionnez 'onglet du menu [DPOF].

3. Sélectionnez le menu [INDEX] en appuyant sur la
touche HAUT/BAS et appuyez sur la touche
DROITE.

4. Sélectionnez le sous-menu voulu en appuyant sur
la touche HAUT ou la touche BAS.

INDEX

RETOUR: ¢ CONFIG:OK

Si [NON] est sélectionné : Permet d'annuler le paramétrage de lindex

d'impression.
Si [OUI] est sélectionné

: L'image est imprimée au format index.

5. Appuyez sur la touche OK pour confirmer les parametres.
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DPOF : TAILLE DE L'IMPRESSION

m Vous pouvez préciser la taille d'impression lors de fimpression d'images
enregistrées sur la carte mémoire. Le menu [TAILLE] n'est disponible qu'avec
les imprimantes compatibles DPOF 1.1.

@ Paramétrage de la taille d'impression
1. Appuyez sur les touches mode lecture puis menu.
2. Appuyez sur la touche GAUCHE/ DROITE et
sélectionnez 'onglet du menu [DPOF].
3. Sélectionnez le menu [TAILLE] en appuyant sur la
touche HAUT/BAS et appuyez sur la touche DROITE.
4. Sélectionnez le sous-menu voulu en appuyant sur
la touche HAUT ou la touche BAS. Ensuite,
appuyez sur la touche OK.
[SELECT.] : Une fenétre de sélection s'affiche
pour le changement de la taille de SEEY
limpression d’'une image. W< _ANNULER »T

RETOUR: « CONFIG:OK

- Haut/ Bas/ Gauche/ Droite : Permet de sélectionner SONFIG O

une image.
- Touche zoom W/ T : Permet de changer la taille
de impression.
- Touche OK : Vos modifications seront enregistrées
et le menu va disparaitre.
[TOUTES IM.] : Permet de changer la taille de
limpression de toutes les images enregistrées.
- Touche zoom W/ T : Sélectionner une taille d'impression
- Touche OK : Vos modifications seront enregistrées et le menu va disparaitre.
[ANNULER] : Annuler tous les paramétres de taille de limpression
* Menu secondaire DPOF [TAILLE] : ANNULER, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10

BON A SAVOIR |

@ Selon la marque de l'imprimante, annuler l'impression peut prendre un peu
plus de temps.
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COPIER VERS LA CARTE

m Ceci vous permet de copier des fichiers d'image, des clips vidéos et des fichiers
d’enregistrement vocal sur la carte mémoire.

@ Copie sur la carte mémoire
1. Appuyez sur les touches mode lecture puis menu.
2. Sélectionnez 'onglet du menu [COPIER] en
appuyant sur la touche GAUCHE/ DROITE.
3. Sélectionnez un sous-menu que vous souhaitez en appuyant
sur la touche HAUT/ BAS et appuyez sur la touche OK.
- [NON]: Annule "COPIE VERS CARTE".

EE5)
COPIER

QUIT.MENU DEPL.:%

-[OUI] : Toutes les images, les fichiers de clips vidéos et d’enregistrement
vocal enregistrés dans la mémoire interne sont copiés vers la carte
mémoire apres l'affichage du message [EN COURS !]. Une fois la
copie terminée, 'écran revient en mode lecture.

BON A SAVOIR |

® Lorsque ce menu est sélectionné sans avoir inséré de carte mémoire, vous
pouvez sélectionner le menu [COPIER] mais il ne peut étre exécuté.

@ Siln'y a pas assez de place disponible sur la carte mémoire pour copier les images
enregistrées dans la mémoire inteme (20Mo), la commande [COPIER] copie uniquement
certaines des images et affiche le message [MEMOIRE PLEINE!]. Le systeme revient
ensuite en mode lecture. Assurez-vous de supprimer les fichiers non nécessaires pour
libérer de l'espace avant dinsérer la carte mémoire dans l'appareil photo.

@ Lorsque vous déplacez les images enregistrées sur la mémoire interne par
[COPIER] vers la carte, le numéro suivant des noms de fichiers est créé sur
la carte afin d'éviter la duplication du nom de fichier.

- Lorsque [REMISE] dans le menu de configuration [FICHIER] a été configuré : Les
noms de fichiers copiés commencent apres le demier nom de fichier enregistré.

- Lorsque [SERIES] dans le menu de configuration [FICHIER] a été
configuré : Les noms de fichiers copiés commencent apres le dernier nom
de fichier effectué. Apres I'exécution de la fonction [COPIER], la derniere
image enregistrée du demier dossier copié s'affiche sur écran LCD.



Informations relatives a I'affichage a I'écran

m Vous pouvez Vérifier les informations relatives a la prise de vue pour limage affichée.

o Comment sélectionner un type d'informations relatives a l'affichage a 'écran
1. Appuyez sur la touche mode lecture et sur la
touche menu.
2. Sélectionnez 'onglet du menu [INFO. OSD] en
appuyant sur la touche GAUCHE/ DROITE.
3. Sélectionnez un sous-menu que vous souhaitez

INFO. OSD
ENTIER

T
L —

QUIT.MENU DEPL.:$

en appuyant sur la touche HAUT/ BAS et
appuyez sur la touche OK.

[ENTIER] [DE BASE] [AAE. ETEINT]

PictBridge

m Vous pouvez utiliser le cable USB pour brancher 'appareil photo a une imprimante
qui supporte PictBridge (vendu séparément) et imprimer directement les images
enregistrées. Vous ne pouvez pas imprimer les clips vidéo et les fichiers vocaux.

@ Configuration de I'appareil photo pour la connexion avec limprimante

1. Dans tlous les modes autres que le mode
Enregistrement vocal, appuyez sur la touche MENU. INSTALL.

2. Appuyez sur la touche GAUCHE/ DROITE et ” o
sélectionnez I'onglet du menu [INSTALL.]. eS|

3. Sélectionnez le menu [USB] en appuyant sur la (i S
touche HAUT/BAS et appuyez sur la touche DROITE.

4. Sélectionnez le menu [IMPRIM.] en appuyant sur la touche HAUT/ BAS et
appuyez sur la touche OK.

m Branchement de I'appareil photo a une imprimante
@ Utilisation du cable USB avec le support (En option):
Branchez I'appareil photo et le support. Branchez le support sur un port USB
de limprimante a l'aide du cable USB fourni.
o Utilisation du cable USB avec I'appareil photo :
Branchez 'appareil photo sur un port USB de Iimprimante a l'aide du cable USB fourni.

[Utiisation du c&ble USB avec lappareil photo]



PictBridge : Sélection d’image

x Sivous sélectionnez [ORDI.] a I'étape 4, lorsque vous branchez I'appareil photo
a votre imprimante, le message [BRANCH. ORDINATEUR] s'affiche et la
connexion n'est pas établie. Dans ce cas, débranchez le cable USB et suivez la
procédure a partir de I'étape 2. Ou appuyez sur la touche Imprimante et
I'appareil photo est connecté a Iimprimante en affichant le message [BRANCH.
IMPRIMANTE]. Mais selon le fabricant de l'imprimante, il se peut que l'appareil
photo ne se connecte pas a limprimante et s'éteigne.

Facilité d'impression
Lorsque vous connectez 'appareil photo a une imprimante en [
mode Lecture, vous pouvez facilement imprimer une image.
- Appuyer sur la touche “imprimante” ( Lok ) :
L'image affichée est imprimée avec les paramétres
par défaut de limprimante.
- Appuyer sur la touche Gauche/ Droite :
permet de sélectionner une image précédente/ suivante.

Sélectionner les images a imprimer.

1. Appuyez sur la touche Menu.

2. Le menu [IMAGES] s'affiche.

3. Utilisez les touches HAUT et BAS pour
sélectionner le valeur de sous-menu que vous
souhaitez et appuyez ensuite sur la touche OK.
Lorsque [1 IMAGE] est sélectionné :

La fonction PictBridge est appliquée uniquement &
limage actuellement affichée.

Lorsque [TOUTES IM.] est sélectionnée :

La fonction PictBridge est appliquée a toutes les images, a I'exception des
clips vidéo et des fichiers vocaux.

BR@El s (aas)
IMAGES

R —
RCUCT T —

QUIT.MENU DEPL.:2
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@ Paramétrage du nombre de copies a imprimer.
- Sélectionnez [1 IMAGE] ou [TOUTES IM.]. Un écran dans lequel vous pouvez
paramétrer le nombre de copies a imprimer apparait comme indiqué ci-dessous.

U. CONFIGIOK] QU 0BTU. CONFIGIOK]

[Lorsque [1 IMAGE] est sélectionné] [Lorsque [TOUTES IM] est sélectionné]

- Appuyez sur la touche Haut/Bas pour sélectionner le nombres d'impressions.

- Lorsque [1 IMAGE] est sélectionné : Utilisez la touche Gauche/ Droite pour sélectionner
une autre image et sélectionner le nombre diimpression pour une autre image.

- Aprés avoir paramétré le nombre d'impressions, appuyez sur la touche OK
pour enregistrer.

- Appuyez sur le bouton de 'obturateur pour revenir au menu sans paramétrer le
nombre d’impressions.

PictBridge : Paramétrage impression

= PARAM AUTO

1. Utilisez les touches GAUCHE et DROITE pour

sélectionner 'onglet du menu [PARAM AUTO]. PARAM AUTO
2. Utilisez les touches HAUT et BAS pour
sélectionner le valeur de sous-menu que vous
souhaitez et appuyez ensuite sur la touche OK.
[NON] : Les valeurs de [PARAM PERSQ] sont
conservées.
[OUI] : Toutes les valeurs de [PARAM PERSO] sont automatiquement
modifiées.



PictBridge : Paramétrage impression

u PARAM PERSO : Vous pouvez sélectionner les menus Taille du papier, Format
dimpression, Type de papier, Qualité d'impression, Date d'impression
et Nom d'impression du fichier, pour les images imprimées.

1. Utilisez les touches GAUCHE et DROITE pour
sélectionner 'onglet du menu [PARAM PERSO].
2. Utilisez les touches HAUT et BAS pour sélectionner

=&
PARAM PERSO

PictBridge : I'impression

m Impression des images
1. Utilisez les touches GAUCHE et DROITE pour sélectionner l'onglet du menu
[IMPR].
2. Utilisez les touches HAUT et BAS pour sélectionner le valeur de sous-menu
que vous souhaitez et appuyez ensuite sur la touche OK.

le valeur de sous-menu que vous souhaitez et

appuyez ensuite sur la touche DROITE.
3. Utilisez les touches HAUT et BAS pour

sélectionner le valeur de sous-menu que vous souhaitez et appuyez ensuite

sur la touche OK.

i

QUIT.MENY DEPL:$

Menu Fonction Sous-menu
TAILLE Paramétrage de la taille du AUTO, CARTE P., CARTE, 4x6, L,
papier pour limpression 2L, Letter, A4, A3
DISPOS|, | arametrage dunombre dimages |\ ;ro enriER 12, 4,8,9, 16, INDEX
aimprimer sur une feuille de papier
Typg | Paramétiagedela qualié du 1\ ;e ouCHE, PHOTO, NORMAL
papier pour l'impression
QUALITE | Parametrage de la qualité du |\ ;1 11 sTE, NORMAL, FINE
papier pour limpression
DATE Paramétrage de limpression ou AUTO, ARRET, MARCHE
non de la date
NOM FICH Paramétrage dell mpresswn ou AUTO, ARRET, MARCHE
non du nom de fichier

x Certaines options du menu ne sont pas supportées par tous les modéles
d'imprimantes et du fabriquant. S'ils ne sont pas supportés, les menus sont tout
de méme affichés sur l'écran LCD mais ne peuvent étre sélectionnés.

% Siles valeurs de paramétrage ne sont pas modifiées dans le paramétrage
automatique/manuel, elles sont automatiquement conservées.

[STANDARD] : Permet d’imprimer les images EeE B e
enregistrées dans la carte IMPR
mémoire. Une image est T
imprimée par feuille de papier.

[INDEX] : Permet d'imprimer plusieurs
images sur une feuille de papier.

3. L'écran indiqué a droite s’affiche et la photo est “

imprimée. Si aucune photo n'est sélectionnée, le ———

message [PAS D' IMAGE!] s'affiche. Appuyez sur

la touche GAUCHE lors de limpression pour

annuler limpression et le menu [IMPR.] s’affiche.

x Le nombre dimages dans un index d'impression varie selon fimprimante utilisée.
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PictBridge : I'impression

m IMP.AUTO : Cela vous permet d'imprimer directement les fichiers avec les
informations DPOF.

1. Utilisez les touches GAUCHE et DROITE pour
sélectionner 'onglet du menu [IMP.AUTO].

2. Utilisez les touches HAUT et BAS pour
sélectionner le valeur de sous-menu que vous
souhaitez et appuyez ensuite sur la touche OK.
[NON] : Permet d'annuler limpression
[OUl] : Permet d'imprimer directement le fichier

avec les informations DPOF

QUIT-MENU DEPL:2

x Selon le fabriquant et le modéle de limprimante, certains menus peuvent ne pas
étre disponibles. Avec une imprimante qui ne supporte pas DPOF, le menu reste
affiché mais n'est pas disponible.

PictBridge : REMISE

m Permet d'initialiser les configurations modifiées par I'utilisateur.

1. Utilisez les touches GAUCHE et DROITE pour
sélectionner 'onglet du menu [REMISE].

2. Utilisez les touches HAUT et BAS pour sélectionner
le valeur de sous-menu que vous souhaitez et
appuyez ensuite sur la touche OK.

Si vous avez sélectionné [NON] : Les paramétres
ne seront pas
réinitialisés.

: Tous les paramétres impression et image

seront réinitialisés.

@)[2]05] e[
REMISE

T ——
our |

QUIT-MENU DEPL:$

Si vous avez sélectionné [OUI]

 Le paramétrage par défaut de l'impression varie selon le fabricant de limprimante.
Pour le paramétrage par défaut de votre imprimante, reportez-vous au manuel
de I'utilisateur livré avec votre imprimante.
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Menu de configuration

m Ce mode vous permet de configurer les parametres de base. Vous pouvez

utiliser le menu paramétrage dans tous les modes de l'appareil photo a
I'exception du mode Enregistrement vocal. Les éléments indiqués par

représentent les parametres par défaut.

Ongletde menu

Menu principal

Sous-menu

Menu secondaire

Page

FICHIER

SERIES

REMISE

p.55

HRS TENS

ARRET, 1,3, 5MIN

p.56

Language

ENGLISH

o]

FRANGAIS

DEUTSCH

ESPANOL

ITALIANO

TR

e

BARE

PYCCKU

PORTUGUES

DUTCH

DANSK

SVENSKA

SuoMI

Iy

BAHASA

L3

Cestina

POLSKI

Magyar

Tirkce

p.56

FORMAT

NON

oul

p57

DATE &H

06/01/01 13:00

AAMM/IJ

JUMM/AA

MM/AJJ/AA

ARRET

p.57

IMPRESS

ARRET

DATE

DATE &H

p.57

SON

ARRET

BAS

MOYEN

ELEVE

p.58




Menu de configuration

Ongletde meny | Menu principal Sous-menu Menu secondaire | Page
ORDIN. -
usB IMPRIM. p.58
ARRET -
VOYANT AF MARCHE - p.58
FAIBLE -
ACL NORMAL - p.58
FORT -
. NTSC
VIDEO p.59
PAL
A.RAPIDE |ARRET/05, 1,3 SEC p.59
B NON -
REINI. .
oul - P60
ALCALINE -
TY. BAT. .
N-MH - P60

x Les menus peuvent étre modifiés sans avertissement préalable.

[ Nom de fichier ]
m Cette fonction permet a I'utilisateur de sélectionner le format d'attribution de nom
de fichier.

@ Attribution des noms de fichier
1. Dans tous les modes autres que le mode
Enregistrement vocal, appuyez sur la touche MENU.
2. Appuyez sur la touche GAUCHE/ DROITE et
sélectionnez 'onglet du menu [INSTALL.].

Sélectionnez le menu [FICHIER] en appuyant sur

la touche HAUT/ BAS et appuyez sur la touche

DROITE.

Sélectionnez le sous-menu voulu en appuyant sur la touche HAUT ou la

touche BAS. Ensuite, appuyez sur la touche OK.

[SERIES] : Les nouveaux fichiers sont nommés en utilisant des numéros qui
suivent la séquence précédente, méme lors de ['utilisation d’'une
nouvelle carte mémoire, apres un formatage ou apres la
suppression de toutes les images.

[REMISE] : Apres avoir utilisé la fonction réinitialisation, le nom de fichier
suivant sera paramétré a partir de 0001 méme apres le
formatage, la suppression de 'ensemble ou l'insertion d’'une
nouvelle carte mémoire.

Appuyez deux fois sur la touche menu et le menu disparait.

- Le nom du premier dossier sauvegardé est 100SSCAM et le premier nom

est S8000001.

- Les noms de fichiers sont attribués de maniére séquentielle de S8000001

— §8000002 — ~ — S8009999.

- Le numéro du dossier est attribué de maniére séquentielle de 100 a 999 de

la maniere suivante: 100SSCAM — 101SSCAM — ~ — 999SSCAM.

- Les fichiers utilisés avec la carte mémoire sont conformes au format DCF

(Design rule for Camera File system).

[m](]ic]
INSTALL.
| _FICHIER SERIES

FoRMAT

w

(DATE&H |
RETOUR ¢ CONFIGIOK

bl

o
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Menu de configuration

[ Arrét automatique ]
m Cette fonction permet d'éteindre I'appareil photo apres un certain laps de temps
afin d'éviter toute décharge inutile des piles.

@ Sous-menus
[ARRET] : La fonction arrét ne fonctionne =)o)
pas. .
[1,3,5, 10 MIN] : L'appareil photo s’éteint
automatiquement s'il n'est pas
utilisé pendant la durée indiquée.
- Apres avoir remplacé la batterie, le paramétrage
d'arrét est conservé.
- Notez que la fonction arrét automatique ne marche pas en mode PC,
défilement dimage, enregistrement de voix, enregistrement de videoclip ou
photo composite.
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[ Langue]

m || est possible d'afficher un choix de langues sur I'écran LCD. Méme si vous
retirez la batterie et linsérez a nouveau, le paramétrage de la langue est

conservé.

- Sous-menu LANGUE : Anglais, Coréen, Francais,
Allemand, Espagnol, Italien, Chinois simplifié,
Chinois traditionnel, Japonais, Russe, Portugais,
Hollandais, Danois, Suédois, Finnois, Thal,
BAHASA(MALAIS/ INDONESIEN), Arabe,
Tcheque, Polonais, Hongrois et Turc.




Menu de configuration

[ Formater une mémoire ]

m Utilisé pour le formatage de la mémoire. Si vous lancez [FORMAT] sur la
mémoire, toutes les images, y compris celles qui sont protégées, seront
supprimées. Assurez-vous de télécharger les images importantes sur votre PC

avant de formater la mémoire.

@ Sous-menus

[NON] : La mémoire ne sera pas formatée. Appuyez
sur la touche de menu trois fois et l'affichage
du menu disparait.

[OUI] :Unmessage [EN COURS !] apparait et la
mémoire est formatée. Si vous exécutez
FORMAT en mode Lecture, un message
[PAS D' IMAGE!] apparait.

[m][o3]fio] [o][e-][]

INSTALL.
NON
[| HRSTENS | I
FORMAT

Assurez-vous de lancer [FORMAT] sur les types de cartes mémoire suivantes.
- Une nouvelle carte mémoire ou une carte mémoire non formatée
- Une carte mémoire avec un fichier que cet appareil photo ne reconnait pas ou

une qui a été prise d'un autre appareil.

- Formatez toujours la carte mémoire en utilisant cet appareil photo. Si vous
insérez une carte mémoire qui a été formatée avec d’autres appareils, lecteurs
de carte mémoire ou PC, vous aurez un message [ERREUR CARTE! .

[ Paramétrage Date / Heure / Type de date ]

m Vous pouvez modifier la date et I'heure qui apparaissent sur les images prises et

paramétrer le type de date.

® Paramétrage Date/ Heure & Sélection du Format de la date

Touche DROITE : Permet de sélectionner année/ mois/

jour/ heure/ minute/ type de la date.
Touche GAUCHE : Permet de déplacer le curseur au
menu principal [DATE & H] sile
curseur est placé sur le premier
élément du paramétrage de la date

RETOUR: ¢ CONFIG:OK

et de 'heure. Dans tous les autres cas, le curseur est déplacé a

gauche de sa position actuelle.

Touches HAUT et BAS : Permet de modifier la valeur de paramétrage.
- Type de date : [AAMM/JJY [JI/MM/AAY [MW/JJ/AAY [ARRET]

[ Impression de la date d’enregistrement ]

n || existe une option vous permettant d'inscrire la DATE et THEURE sur les

images fixes.

@ Sous-menus

[ARRET]  : DATE & HEURE ne seront pas
imprimées sur le fichier image.
[DATE] : Seule la DATE est imprimée sur le

fichier image.
[DATE & H] : La DATE & 'HEURE sont imprimées
sur le fichier image.

][] (2] e-][x)
INSTALL.

Lang

[| ForAT— DTy |
| DATESH— |

IMPRESS
RETOUR: ¢ CONFIG:OK
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Menu de configuration
[Son]

m Si vous paramétrez le son de fonctionnement sur ON, différents sons sont
activés pour le démarrage de I'appareil photo, lorsque vous appuyez sur les
touches, de maniére a ce que soyez au courant de I'état de fonctionnement de
I'appareil photo.

® Sous-menu [SON] : ARRET/ BAS/ MOYEN/ ELEVE  [EEml > Toom

ARRET
CFORMAT | 'BAS |

[| DATE&H —["WOvEN [}
IMPRESS | ELEVE |

RETOUR: « CONFIG:OK

[ Branchement d'un périphérique externe (USB) ]
m Vous pouvez sélectionner un périphérique externe auquel vous souhaitez
brancher I'appareil photo a l'aide du cable USB.

® Sous-menus

-[ORDL] :A sélectionner si vous souhaitez
brancher 'appareil photo & votre PC.
Reportez-vous page 69 pour les
instructions relatives a la connexion de
I'appareil photo a votre PC.

- [IMPRIM.] : A sélectionner si vous souhaitez
brancher 'appareil photo a votre
imprimante. Reportez-vous page 51
pour les instructions relatives au
branchement de I'appareil photo a votre
imprimante.

RETOUR: « CONFIG:OK
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[ Voyant de la mise au point automatique ]

= Vous pouvez allumer et éteindre le voyant de la mise au point automatique.

® Sous-menus
[ARRET] :Le voyant de la mise au point
automatique ne s'allume pas dans des
conditions d'éclairage faible.
[MARCHE] : Le voyant de la mise au point
automatique s'allume dans des
conditions d'éclairage faible.

[ Luminosité de I'écran LCD ]
m Vous pouvez régler la luminosité de I'écran LCD.

® Sous-menu [ACL] : FAIBLE, NORMAL, FORT

=)=]m) B

{DATERH—— |
MARCHE
EcT—

| A R—
VOYANT AF

RETOUR: ¢ CONFIG:OK

RETOUR: ¢ CONFIG:OK




Menu de configuration

[ Sélection d'un type de sortie vidéo ]

m Le signal de sortie de 'appareil pour les clips vidéo peut étre réglé soit au format
NTSC, soit au format PAL. Votre choix de réglage est déterminé par le type
d'appareil (moniteur, téléviseur, etc.) auquel vous désirez connecter votre
appareil photo. Seul le format PAL est compatible avec la norme BDGHI.

= Connexion & un écran externe

o Utilisation du céble AV avec le support(En option) :
Branchez l'appareil photo et le support. Branchez le
support & un écran externe a l'aide du cable AV
fourni.

[m][o3]fioi] [][e-][F]

@ Utilisation du cable AV avec I'appareil photo :

Branchez I'appareil photo a un écran externe a l'aide
du cable AV foumni.

[Utilisation du cable AV avec le suppori]

(C———) (5
s

Jaune - Vidéo
Blanc - son

[Utiisation du cable AV avec Iappareil photo]

-NTSC : protocole utilisé au Canada, aux Etats-Unis, au Japon, en Corée du
Sud, au Taiwan et au Mexique.

- PAL : protocole utilisé en Australie, en Autriche, en Belgique, en Chine, au
Danemark, en Finlande, en Allemagne, au R.-U., aux Pays-Bas, en
ltalie, au Kuweit, en Malaisie, en Nouvelle-Zélande, au Singapore,
en Espagne, en Suede, en Suisse, en Thailande et en Norvege.

- Sivous vous servez d'un téléviseur, il faut que vous sélectionniez le canal externe ou AV.

- Vous entendrez un certain bruit numérique. Ne vous inquiétez pas. Ce bruit ne
signale aucunement la présence d’une défectuosité.

- Silimage est décentrée, utilisez les commandes sur votre téléviseur pour centrer limage.

- Sélectionnez le type de sortie vidéo PAL, I'écran TV s'éteint et 'écran LCD de
I'appareil photo s'allume lorsque vous réalisez un clip vidéo.

Apres l'enregistrement, 'écran TV s'allume et I'écran LCD s'éteint.

- Lorsque vous sélectionnez le type de sortie vidéo PAL, 'écran du téléviseur
s'éteint et l'écran LCD de 'appareil photo s’allume lors de I'enregistrement d'un
film. Une fois 'enregistrement terminé, I'écran du téléviseur s’allume et I'écran
LCD de l'appareil photo s'éteint.

[ Vue rapide ]

m Sivous activez Affichage rapide avant de capturer une image, vous pouvez voir
limage que vous venez de prendre sur I'écran LCD pendant la durée paramétrée
dans [A. RAPIDE]. L'affichage rapide est possible uniquement avec les images fixes.

@ Sous-menus
[ARRET] : La fonction affichage rapide ne peut
pas étre activée.
[0.5, 1, 3SEC] : L'image prise s'affiche rapidement

pendant la durée choisie.

| A RAPIDE I
RETOUR: ¢ CONFIG:OK
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Menu de configuration

[ Initialisation ]

= Tous les parametres de menus et de fonctions de I'appareil photo reprennent
leur valeur par défaut. Cependant, les valeurs de DATE/ HEURE, LANGUE et
SORTIE VIDEO ne sont pas modifiées.

©® Sous-menus

[NON] : Les paramétres ne reprennent pas leurs =0 e

valeurs par défaut.
[OUI] : Tous les paramétres reprennent leurs R
valeurs par défaut. R —

REINI.

U Reroun: « ConFiGo Iy

[ Sélectionner un type de batterie ]
m Si un type de batterie est sélectionné, I'appareil photo sera optimisé selon le
type de batterie sélectionné.

® Type de batterie : [ALCALINE], [Ni-MH]

| ALCALINE __|
{ ViDEG T

TY.BAT.
UReToun-« ConFiGok Iy
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Configuration du menu MYCAM

m Vous pouvez paramétrer une image de démarrage, un son de démarrage et un
son d'obturateur. Chaque mode de fonctionnement de l'appareil photo
(a l'exception du mode Enregistrement vocal) dispose du menu MonPARAM.
Les éléments indiqués par sont des paramétres par défaut.

Ongletdemenu| Menu principal A Sous-menu Page

g SON DEM. ’;F;'E :gm ; p.61
ARRET

SON OBT. SON OBT2 283 gg:a P&l

x Les menus sont susceptibles d'étre modifiés sans avertissement.

Image de démarrage

m Vous pouvez sélectionner fimage qui s'affiche en premier sur 'écran LCD lors
de la mise en marche de 'appareil.

® Image de démarrage :
[ARRET], [LOGO], [[IMAGE UT. 1], IMAGE UT. 2]
- Utilisez une image enregistrée pour limage de o AGE
démarrage avec [[IMAGE UT] dans le menu { "SON DEM= |
[REDIMENS] en mode lecture. S

- L'image de démarrage n'est pas supprimée par le I CONFIGOK

SEFE] s, [Een

MONPARAM

menu [SUPPRIMER] ou [FORMAT].
- Les images utilisateur seront supprimées par le menu [REINL.].



Son de démarrage

m Vous pouvez choisir le son qui est activé au démarrage de 'appareil.

@ Son de démarrage :
[ARRET], [SON1], [SON2], [SON3]
- Silimage de démarrage est paramétrée sur
[ARRET], le son de démarrage ne s'active pas
méme si vous en avez paramétré l'activation.

Son de l'obturateur

m Vous pouvez choisir le son de I'obturateur.

@ Son de l'obturateur :
[ARRET], [SON OBT1], [SON OBT2], [SON OBT3]

[ENEEE) . | =]
MONPARAM
ARRET

SON DEM.
"SoNz—— |
I E—

RETOUR: « CONFIG:OK

[ l(7] [ (eE) ]

MONPARAM

| "STIMAGE ™ | "ARRET |
SONDENE S JIECINe 1]
| SONOBT2 |

SON OBT.

RETOUR: ¢ CONFIG:OK

Remarques importantes

Assurez-vous de respecter les précautions suivantes !

Cette unité comporte des composants électroniques de précision. N'utilisez pas

cette unité et ne 'entreposez pas dans les endroits suivants :

- Endroits soumis a d'importants changements de température et dhumidité.

- Endroits exposés a la poussiere et a la saleté.

- Endroits exposés directement au soleil ou a 'intérieur d'une voiture par temps chaud.

- Les environnements dégageant beaucoup de magnétisme ou générant un
exces de vibrations.

- Les locaux abritant du matériel explosif ou inflammable.

Ne laissez pas 'appareil photo dans des endroits poussiéreux, soumis a des
températures ou une humidité élevées ou en présence de produits chimiques
(tels que naphtaléne et boule antimites). Conservez cet appareil photo avec du
gel de silice dans une boite fermée hermétiquement lorsque vous prévoyez de
ne pas l'utiliser pendant une certaine période.

Le sable peut étre particulierement nuisible aux appareils photo.

- Ne laissez pas de sable pénétrer dans 'unité lorsque vous I'utiliser sur la plage,
les dunes cétiéres ou dans d’autres endroits ou il y a du sable.

- Cela pourrait provoquer une panne ou rendre I'appareil initilisable de maniére irréversible.

Manipulation de I'appareil photo

- Ne laissez jamais tomber I'appareil photo et ne le soumettez pas a des chocs
ou vibrations importants.

- Protégez le grand écran LCD des impacts. Lorsque vous n'utilisez pas
I'appareil, rangez-le dans I'étui.

- Evitez d'obstruer I'objectif ou le flash lorsque vous captez une image.

- Cet appareil photo n'est pas étanche a l'eau. Afin d'éviter des chocs électriques
dangereux, ne tenez et ne faites jamais fonctionner I'appareil avec des mains mouillées.
- Sivous utilisez cet appareil photo dans des endroits mouillés, tels que la plage ou la
piscine, faites attention qu'il n'y ait pas d'eau ou de sable qui pénétre dans I'appareil.

Cela peut engendrer une défaillance ou endommager l'appareil irémédiablement.
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Remarques importantes

m Des températures extrémes peuvent causer des problémes.

- Si vous transportez votre appareil d’'un endroit froid & un endroit chaud, les
circuits électroniques risquent de se couvrir de condensation. Dans ce cas,
mettez I'appareil hors tension et attendez au moins 60 minutes que la
condensation se soit dissipée. De 'humidité peut également se former sur la
carte mémoire. Si cela se produit, éteignez 'appareil photo et retirez la carte
mémoire. Attendez jusqu'a ce que 'humidité ait disparue.

= Maintenance de I'appareil photo

- Utilisez une brosse douce (disponible chez les photographes) pour nettoyer
doucement I'objectif et I'écran LCD. Vous pouvez aussi, au besoin, utiliser des
serviettes et un liquide spécialement congus pour le nettoyage des lentilles.
Nettoyez le boitier de 'appareil avec un chiffon doux. Tenez cet appareil &
I'écart des agents solvants, comme le benzeéne, les insecticides, les diluants,
etc. Ces agents risquent d’altérer la performance de I'appareil et
d’endommager son boitier. Une mauvaise utilisation peut abimer I'écran LCD.
Veuillez & ne pas endommager votre appareil en le conservant en tout temps

Précautions lors de ['utilisation de 'objectif
dans son étui protecteur.

- Si l'objectif est exposé directement au soleil, cela peut provoquer une
décoloration et une détérioration du capteur d'image.

- Faites attention de ne pas laisser vos empreintes ou des substances
étrangeres sur la surface de l'objectif.

m N'essayez en aucun cas de démonter ni de modifier votre appareil photo.

m Dans certaines circonstances, une accumulation d'électricité statique peut

Des décharges électriques peuvent se produire si lappareil numérique n'est pas déclencher le flash. Cela ne nuira pas au bon fonctionnement de I'appareil.

utilisé pendant une période prolongée. De méme, il est conseillé de retirer les
piles et la carte mémoire pendant les longues périodes de non-utilisation.

m || se peut que I'électricité statique interfére avec le téléchargement des images
(lorsque le chargeur et le cable USB sont insérés simultanément dans le

m Sil'appareil est exposé a des interférences électroniques, il s'éteint support).
automatiquement pour protéger la carte mémoire. Si cela arrive, débranchez et rebranchez le cable USB avant de recommencer le
transfert.

= Avant un événement important ou un voyage, vérifiez I'état de I'appareil photo.
- Prenez une photo pour tester I'état de I'appareil et préparer des batteries

supplémentaires.
- Samsung ne peut étre tenu pour responsable des conséquences en cas de

mauvais fonctionnement de I'appareil photo.
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Voyant d'avertissement

m En cas de problémes techniques, 'écran LCD affiche un message d'erreur.

ERREUR CARTE!
- Erreur carte mémoire
— Mettez I'appareil hors tension, puis remettez-le sous tension.
— Insérez & nouveau la carte mémoire
— Insérez la carte mémoire et formatez-la (p.57)

CARTE VERROUIL!
- La carte mémoire est verrouillée
— Carte mémoire SD : Faites glisser la languette de protection en écriture vers
le haut de la carte mémoire

MEMOIRE PLEINE!
- La mémoire est insuffisante pour stocker des images
— Insérez une nouvelle carte mémoire
— Supprimez les images superflues afin de libérer de I'espace de mémoire

PAS D' IMAGE!
- Aucune image n'est stockée sur la carte mémoire
— Prenez des photos
— Insérer une carte mémoire qui contient des images

FICHIER ERREUR!
- Erreur fichier
— Formatez la carte mémoire
- Erreur carte mémoire
— Contactez le centre de services clientéle pour votre appareil

BATTERIE FAIBLE!

- La capacité des piles est faible

— Insérez de nouvelles piles.

LUMIERE FAIBLE!
- Lorsque vous prenez des photos dans des endroits sombres
— Prenez des photos en mode Photo avec flash.

TROP D'IM.
- Lorsque vous sélectionnez un nombre de pages d'impression trop important
dans le menu PictBridge.
— Sélectionnez la page d'impression en restant dans les limites.

Avant de contacter un centre de service a la clientele

n Vérifiez les éléments suivants:

L'appareil photo ne se met en marche pas
- La capacité des piles est faible
— Insérez de nouvelles piles. (p.9)
- Les piles sont mal insérées, la polarité est inversée
— Introduisez les piles en tenant compte de la polarité (+/-)
- La batterie rechargeable n'est pas insérée
— Insérez la batterie et allumez I'appareil photo
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Avant de contacter un centre de service a la clientéle

L'appareil ne prend pas de photo lorsque la touche d'obturateur est actionnée.

Le flash ne se déclenche pas

- Capacité mémoire insuffisante
— Supprimez les fichiers images inutiles.
- La carte mémoire n’est pas formatée
— Formatez la carte mémoire (p.57)
- Carte mémoire morte
— Insérez une nouvelle carte mémoire
- La carte mémoire est verrouillée
— Reportez-vous au message d’erreur [CARTE VERROUIL!]
- L'alimentation de 'appareil photo est coupée
— Allumez 'appareil photo.
- Les piles sont faibles
— Insérez de nouvelles piles.
- Les piles sont mal insérées, la polarité est inversée
— Introduisez les piles en tenant compte de la polarité (+/-)

L"appareil photo s’arréte soudain en cours d'utilisation
- L'appareil photo s’est arrété en raison d'un mauvais fonctionnement
— Retirez/ insérez a nouveau les piles et allumez 'appareil photo

Les images sont floués
- Une image a été prise sans paramétrage d'un mode macro approprié.
— Sélectionner un mode macro approprié pour prendre une image claire.
- Prendre une photo au dela de la portée du flash
— Prenez une photo dans le champ de portée du flash
- L'objectif est sale ou embué
— Nettoyez l'objectif
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- Le mode Flash désactivé a été sélectionné
— Annulez le mode flash désactivé
- Le mode de I'appareil photo ne peut pas utiliser le flash
— Reportez-vous aux instructions relatives au FLASH (p.22)

L'affichage de la date et de I'heure est incorrect

- Soit la date et 'heure ont été définies incorrectement, ou 'appareil a basculé sur
les valeurs par défaut
— Réglez la date et de I'heure correctement

Les touches de I'appareil photo ne réagissent pas.

- Défaillance de I'appareil photo.
— Retirez/ insérez a nouveau les piles et allumez 'appareil photo

Une erreur carte s'est produite lorsque la carte mémoire était dans 'appareil photo.

- Format de carte mémoire erroné
— Reformatez la carte mémoire

Les images ne sont pas lues

- Nom de fichier incorrect (Violation du format DCF)
— Ne changez pas le nom du fichier de l'image.

La couleur de limage est différente de la scéne d'origine

- Paramétrage de I'équilibre des blancs ou effet est incorrect
— Sélectionnez I'équilibre des blancs et l'effet appropriés

Les images sont trop claires

- Les images sont surexposées
— Ré initialisez la compensation de I'exposition



Avant de contacter un centre de service a la clientele

Absence dimage sur I'écran du moniteur externe
- La connexion de I'appareil photo au moniteur externe a échoué
— Vérifiez les cables de connexion
- Fichiers incorrects dans la carte mémoire
— Insérez une carte mémoire qui comporte des fichiers corrects

Lors de l'utilisation de I'explorateur du PC, le fichier du [disque amovible] n'apparait pas

- Le céble n'est pas branché correctement
— Vérifiez la connexion
- L'appareil photo n'est pas allumé
— Allumez l'appareil photo
- Le systéme d’exploitation installé sur votre ordinateur n'est pas Windows 98,
98SE, 2000, ME, XP/ Mac OS 9.0 ~ 10.4. Le PC ne prend pas 'USB en charge.
— Installez Windows 98, 98SE, 2000, ME, XP/ Mac OS 9.0 ~ 10.4 sur un PC
qui prend I'USB en charge.
- Le pilote de l'appareil photo n'est pas installé.
— Installer un [Pilote de stockage USB]

Spécifications

m Capteur dimage
- Type : 1/1,8" CCD
- Nombre de pixels réels : Environ 8,1 mégapixels
- Nombre total de pixels : Environ 8,3 mégapixels

m Objectif
- Distance focale : Objectif SHD f=7,4 ~ 22,2 mm
(équivalent a un film 35 mm : 35~105 mm)
-N°F:F2,8 ~ F7,1(Grand Angle), F5,1 ~ F13,1 (Téléobjectif)
- Zoom numérique : - Mode image fixe: 1,0X ~ 10,0X
- Mode Lecture: 1,0X ~ 12,8X (en fonction de la taille de limage)

m Ecran LCD : Ecran LCD TFT couleur 2,4" (112,000 points)

= Mise au point
- Type : TTL Autofocus
- Portée : - Normal : 80 cm ~ infini
- Macro : 4 cm ~ 80 cm (Grand Angle), 50 cm ~ 80 cm (Téléobjectif)
+ Macro auto : 4 cm ~ infini (Grand Angle), 50 cm ~ infini (Téléobjectif)

m Obturateur
- Type : Obturateur mécanique et électronique
- Vitesse : 1/1,500 secondes (Manuel : 8 ~ 1/1,500 secondes)

m Exposition
- Contréle : - Programme EA
+ Mesure : Multi, Spot
- Compensation : +2EV (par incréments de 0,5EV)
- Equivalent ISO : Auto, 50 100, 200, 400

m Flash
- Modes : Auto, Auto & Anti-yeux rouges, Flash de contre-jour, Synchro lente, Flash désactivé
- Portée : Grand Angle : 0,2 m ~ 3,0 m, Téléobjectif : 0,5 m ~ 2,5 m (ISO AUTO)
- Durée du rechargement : Environ 6 secondes

n Netteté : Doux, Normal, Vif
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Spécifications

m Effet : Normal, N&B, Sépia, Rouge, Bleu, Vert, Négatif, RVB

u Equilibrage des blancs : Automatique, Lumiére du jour, Nuageux,
Fluorescent _H, Fluorescent_L, Tungsténe, Personnaliser

m Enregistrement vocal : Enregistrement vocal (1 heure max.)
Mémo vocal sur image fixe (10 secondes max.)

m Impression de la date : Date, Date & Heure, Arrét (sélectionnable par lutilisateur)

m Prise de vue
- Image fixe: - Modes : Auto, Programme, Scéne
x Scene : Nuit, Portrait, Enfants (en sélecteur de mode), Paysage, Gros plan,
Coucher de soleil, Aube, Contre jour, Artifice, Plage & Neige
x Sélecteur de mode : Auto, Programme, Manuel, Scene,
Portrait, Nuit, Enfants
- Continu : Unique, Continu, AEB
- Retardateur : 10 secondes, 2 secondes, Double retardateur (10 secondes, 2 secondes)
- Clip vidéo : - Avec ou sans audio
(sélectionnable par lutiisateur, durée d'enregistrement : selon la capacité de la mémoire)
- Taille : 640x480, 320x240, 160x128
(Zoom optique 3X, en sourdine durant le fonctionnement du zoom)
« Taux du cadre : 30 ips, 15 ips - Stabilisateur vidéo
- Edition de vidéo (Incorporée) : Pause lors de l'enregistrement, Capture d'image fixe

m Stockage
- Support : - Mémoire interne : Mémoire flash environ 20 Mo
- Mémoire externe : Carte SD / MMC (mémoire garantie jusqu'a 1 Go)
- Format de fichier : - Image fixe : JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1, PictBridge 1.0
- Clip Vidéo : AVI (MPEG-4)
- Audio : WAV
- Dimension de limage

8m ™ 6M 5M 4M 3M M M VGA

3264x2448 | 307262304 | 2816x2112| 2592x1944 | 2272x1704 | 20481536 | 1600x1200 | 1024768 | 640x480
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- Capacité (20 Mo)

M ™ 6M | 5M 4M 3M M 1M | VGA

Trés fine 4 5 6 7 9 11 19 41 83

Fine 9 10 12 14 18 22 34 69 89

Normal 13 15 17 21 22 32 4 83 104

* Ces chiffres sont établis en fonction des normes de Samsung et peuvent varier
selon les conditions de prise de vue et les paramétres de I'appareil photo.

m Lecture des images

- Type : Image unique, Vignettes, Diaporama, Clip vidéo

- Editing : Rognage, Redimensionner, Rotation, Effet
m Interface

- Connecteur de sortie numérique : USB 2.0 vitesse élevée - Audio : Mono

- Sortie vidéo : NTSC, PAL (sélectionnable par ['utilisateur) - - Interface du support(en option)
m Source d'alimentation

- Pile primaire : 2 X alcaline AA (capacité élevée)

- Batterie rechargeable (en option) : SNB-2512 (Ni-MH)

SBP-2524 (Ni-MH)

% La batterie fournie peut varier selon la région de vente.

u Dimensions (IxHxP):99.6 X61.8X26.95mm )
(excepté les parties en projection de I'appareil photo)

= Poids : Environ 169g (sans les piles et la carte)
m Température de fonctionnement : 0 ~ 40°C
= Humidité de fonctionnement : 5 ~ 85%

m Logiciel
- Pilote de 'appareil photo : Pilote de stockage (Windows98/98SE/2000/ME/XP, Mac OS 9.0 ~ 10.4)
- Application : Digimax Master

m Caractéristiques spéciales : Touche "Effet" conviviale, Prise en main facile,
Grand écran LCD 2.4", Sélecteur de mode pratique

x Les spécifications peuvent étre modifiées sans préavis.

x Toutes les marques appartiennent a leurs propriétaires respectifs.



Remarques concernant le logiciel

Veuillez lire attentivement le guide de l'utilisateur avant d'utiliser I'appareil.

- Les logiciels ci-inclus comprennent un pilote pour votre appareil photo et un
logiciel d'édition compatible avec Windows.

- Vous ne pouvez, en aucun cas, reproduire tout ou partie ni du logiciel ni du
manuel de ['utilisateur.

- Les droits du logiciel sont concédés sous licence uniquement pour l'utilisation
avec un appareil photo.

- Dans I'éventualité hautement improbable d’'un défaut de fabrication, Samsung
s'engage a réparer 'appareil photo ou & le remplacer par un autre. Toutefois,
Samsung ne peut, d'aucune maniére que ce soit, étre tenu responsable des
dommages causés en raison d'un usage inapproprié de 'appareil photo.

- L'utilisation d'un PC assemblé ou non ou d'un systéme d'exploitation assemblé
qui n'a pas été agréé par le fabricant n'est pas couverte par la garantie Samsung.

- Avant de lire le présent manuel de I'utilisateur, vous devez étre familiarisé avec le
fonctionnement de base d'un PC et de son systeme d’exploitation (O/S).

Configuration systéme requise

Pour Windows Pour Macintosh

PC avec processeur supérieur a un Pentium Il

450MHz (Pentium 700MHz conseill) Power Mac G3 ou supérieur

Windows 98/98SE/2000/ME/XP Mac 0S 9.0 ~ 10.4

Minimum de 64Mo RAM Minimum de 64Mo RAM
Espace disque dur libre de 200 Mo Espace disque dur libre de 110 Mo
Port USB Port USB

Lecteur CD-ROM Lecteur CD-ROM

1024x768 pixels, écran compatible
affichage couleur 16-bit
(affichage couleur 24-bit conseillé)

Pour la lecture d'un clip vidéo
Mac OS 10.1 ~ 10.4
MPlayer, VLC Media Player

A propos du logiciel

Une fois que le Cd-rom fourni avec I'appareil est inséré dans le lecteur de Cd-rom,
la fenétre suivante devrait se lancer automatiquement.

Vous devez d'abord installer le pilote de
I'appareil photo avant de connecter celui-ci au
PC.

u Pilote de I'appareil : Cela permet I'importation des images stockées dans
I'appareil photo vers un PC ou vice versa.

Cet appareil photo utilise un pilote de stockage USB. Vous pouvez utiliser le
caméra comme un lecteur de la carte USB. Apres avoir installé le pilote et
connecté I'appareil a votre PC, vous pouvez cliquer sur [Removable Disk],
[Windows Explorer] ou [My computer]. Le pilote de stockage USB n'est
compatible quavec Windows. Le CD-ROM de l'application ne contient pas de
pilote USB pour MAC. Vous pouvez utiliser I'appareil avec Mac OS 9,0 ~ 10,4.

m Digimax Master : Il s'agit de la solution logicielle multi média complete.
Ce logiciel vous permet de télécharger, visualiser, éditer et enregistrer votre image
numérique et clip vidéo. Ce logiciel est uniquement compatible avec Windows.

BON A SAVOR |

@ Assurez-vous de vérifier la configuration systéme nécessaire avant d'installer le lecteur.

@ Selon la puissance de votre ordinateur, l'exécution du programme d'installation automatique
peut prendre de 5 & 10 secondes. Si une des trames ne s'affiche pas, exécutez [Windows
Explorer] et sélectionnez [Samsung.exe] dans le dossier racine du CD-ROM.

® Les documents PDF du manuel de l'utilisateur se trouvent sur le CD-ROM du logiciel
fourni avec cet appareil photo. Recherchez les fichiers PDF avec I'explorateur de
Windows. Avant d'ouvrir les fichiers PDF, il est nécessaire d'installer Adobe Reader
qui se trouve sur le CD-ROM du logiciel.

@ Pour installer Adobe Reader 6.0.1 correctement, Internet Explorer version
5.01 ou supérieure doit étre installé. Rendez-vous sur "www.microsoft.com"
et effectuez une mise a niveau de Internet Explorer.
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Configuration du logiciel de I'application

m Le logiciel d'application doit étre installé préalablement a I'utilisation de cet
appareil avec un PC. Une fois le pilote installé, vous pouvez transmettre les
images au PC afin de les retoucher a I'aide du logiciel d'édition.

= Vous pouvez accéder au site Web de Samsung en cliquant sur le lien
mentionné ci-dessous.

http:/Aww.samsungcamera.com : anglais
http://www.samsungcamera.co.kr : coréen

1. La fenétre d'exécution automatique
s'affiche. Cliquez sur le menu [Installer]
dans la fenétre d’exécution automatique.

2. Installez le pilote de 'appareil photo, DirectX, Xvid et Digimax Master en
sélectionnant une touche indiquée sur 'écran. Si votre ordinateur est équipé
d'une version supérieure de DirectX, il se peut que DirectX ne soit pas installé.

# Le codec XviD est distribué selon les termes de la licence GPL et chacun peut le
copier, le modifier et le distribuer librement, mais SANS AUCUNE GARANTIE
TACITE OU EXPRESSE DE COMMERCE OU D’ADEQUATION POUR UNE
UTILISATION PARTICULIERE ; a condition toutefois de respecter la licence
GPL lors de la distribution de ce codec ou la modification.

Pour plus d'informations, consultez les documents relatifs & la licence GPL
(http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html).




Configuration du logiciel de I'application

3. Une fois le redémarrage terminé, reliez votre appareil photo au PC a l'aide
d'un cble USB.

4. Allumez l'appareil photo. LTAssistant de
détection de nouveau matériel] s'ouvre et
I'ordinateur reconnait I'appareil photo.

<
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x Sivous travaillez sous Windows XP, un
programme visualiseur d'image s'ouvre.
Si la fenétre de téléchargement de Digimax
Master s'ouvre aprés la démarrage de
Digimax Master, le pilote de I'appareil photo
a été paramétré avec succes.

2 ] i /A

BON A SAVOIR |

@ Sivous avez installé le pilote de 'appareil photo, ITAssistant de détection de
nouveau matériel] risque de ne pas s’ouvrir.

@ Avec un systeme Windows 98 ou 98 SE, ['Assistant de détection de
nouveau matériel s'ouvre et une fenétre vous demandant de sélectionner
un fichier pilote apparait. Dans ce cas, indiquez "Pilote USB" sur le CD
fourni. (pour Windows 98 et 98 SE).
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Démarrage du mode PC

« Sivous branchez le cable USB sur un port USB de votre PC et que vous
I'allumez, l'appareil photo passera automatiquement en "mode de connexion
ordinateur".

« Dans ce mode, vous pouvez télécharger des images stockées vers votre PC par
le biais du cable USB.

« L'écran LCD est toujours éteint en mode PC.

m Connexion de I'appareil photo au PC
1. Dans tous les modes autres que le mode
Enregistrement vocal, appuyez sur la touche Menu.
2. Appuyez sur la touche GAUCHE/ DROITE et
sélectionnez 'onglet du menu [INSTALL.].

ORDL.
"DATE&H | ‘IMPRIM. |

o S h—
3. Sélectionnez le menu [USB] en appuyant sur la touche ||| uss |

RETOUR:: ¢« CONFIGIOK

HAUT/ BAS et appuyez sur la touche DROITE.
4. Utilisez les touches HAUT et BAS pour

sélectionner [ORDI.] et appuyez ensuite sur la touche OK.
5. Appuyez deux fois sur la touche menu et le menu disparait.
6. Connectez le PC a l'appareil photo a l'aide du cable USB.
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= Connexion de I'appareil photo au PC

[Utiisation du cable USB avec le support(En Option)]

L;}'u@

[Utiisation du cable USB avec 'appareil photo]

x Sivous avez sélectionné [IMPRIM.] a I'étape 4, lorsque vous branchez
I'appareil photo a votre imprimante, le message [BRANCH. IMPRIMANTE]
s'affiche et la connexion n'est pas établie. Dans ce cas, débranchez le cable
USB et suivez la procédure a partir de I'étape 2.

m Débrancher 'appareil photo et le PC : Reportez-vous page 72
(Retrait du disque amovible).

BON A SAVOIR |

o Afin d'économiser la batterie, il est recommandé que vous utilisiez le
support(En Option) lors de la connexion de I'appareil photo a un PC.



Démarrage du mode PC

m Téléchargement des images 6. Appuyez sur le bouton de droite de la souris et
Vous pouvez télécharger les images fixes enregistrées sur I'appareil photo vers un menu contextuel s'ouvre.
le disque dur de votre PC et les imprimer ou utiliser un logiciel d’édition de Cliquez sur [Paste].

photos pour les éditer.
1. Connectez I'appareil photo a votre PC au moyen du cable USB.

2. Sur le bureau de votre ordinateur, sélectionnez
[My computer] et cliquez deux fois sur
[Removable Disk] (disque amovible) — DCIM
— 100SSCAM]. Les fichiers d'image s'affichent
alors.

7. Un fichier image est transféré de lappareil a
votre PC.

3. Sélectionner une image et appuyez sur le
bouton droit de la souris.

- Grace au [Digimax Master], vous pouvez voir les images enregistrées dans la
mémoire directement sur 'écran du PC ou vous pouvez copier ou déplacer les
fichiers d'image.

MISE EN GARDE |

@ Nous vous recommandons de copier vos images vers le PC pour pouvoir
les visualiser. Si vous ouvrez les images directement sur le disque
amovible, vous risquez d'étre déconnecté.

@ Lorsque vous essayez de télécharger sur le disque amovible un fichier qui
n'a pas été pris avec cet appareil, le message [FICHIER ERREUR!]
apparait sur l'écran LCD en mode LECTURE, et, en mode VIGNETTES,
aucune image n'est affichée.

4. Un menu contextuel souvrira.
Cliquez sur le menu [Cut] ou [Copy].
-[Cut] :permet de couper un fichier.
- [Copy]: copie des fichiers.

5. Cliquez sur un dossier dans lequel vous souhaitez coller le fichier.
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Retrait du disque amovible

= Windows 98/98SE
1. Vérifiez si l'appareil photo et le PC effectuent un transfert de fichier.
Si le voyant de la mise au point automatique clignote, vous devez attendre
jusqu’a ce qu'il soit éteint.
2. Débranchez le cable USB.

u Windows 2000/ME/XP

(Les illustrations peuvent différer de I'affichage réel conformément & I'O/S Windows.)

1. Vérifiez si l'appareil photo et le PC effectuent un transfert de fichier.
Si le voyant de la mise au point automatique clignote, vous devez attendre
jusqu’a ce qu'il soit éteint.

2. Cliquez deux fois sur licone [Unplug or Eject
Hardware] (Déconnexion ou éjection de
matériel) située sur la barre de taches.

3. La fenétre [Deconnexion/ejection de materiel]
s'ouvrira. Sélectionnez le [Periphérique de
stockage usb](USB Mass Storage Device) et
cliquez sur la touche [Stop].

4. Lafenétre [Stop a Hardware device] s'ouvrira.
Sélectionnez [Arreter un périphérique] et cliquez
sur la touche [OK].

5. La fenétre [Safe to Remove Hardware]
s'ouvrira. Cliquez sur le bouton [OK].
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6. Une fenétre [Unplug or Eject Hardware]
(deconnection/ ejection de materiel) va
s'ouvrir. Cliquer sur le bouton [close]
(fermer) et le disque extractible sera
deconnecté en toute sécurité.

7. Débranchez le cable USB.

Paramétrer le pilote USB pour MAC

1. Un pilote USB pour MAC n’est pas inclus avec le CD logiciel étant donné que
le systeme d’exploitation MAC supporte le pilote de I'appareil photo.

2. Vérifiez la version de votre MAC OS. Vérifiez la version OS lors du démarrage
de votre MAC. Cet appareil photo est compatible avec les systémes
d'exploitation MAC OS 9,0 ~ 10,4.

3. Branchez 'appareil photo sur le Macintosh et allumez 'appareil photo.

4. Une nouvelle icone saffiche sur le bureau aprés avoir branché 'appareil photo sur le MAC.

Utilisation du pilote USB sur MAC

1. Double cliquez sur une nouvelle icdne sur le bureau et le dossier dans la
mémoire s'affiche.

2. Sélectionnez le fichier d'image pour le copier ou le déplacer vers le dossier de
votre choix sur le MAC.

MISE EN GARDE |

@ Pour Mac OS 10.0 ou supérieur : Effectuez d'abord le téléchargement de l'ordinateur
alappareil et retirez ensuite le disque extractible a l'aide de la commande Extract.

@ Jos elokuvaleikkeen toisto ei onnistu MAC-tietokoneessa, kéy sivustossa
http:/Avww.divx.com/divx/mac/ ja lataa koodekki. Voit myos kayttaa XviD-
koodekkia, kuten (Mplayer, VLC(VideoLAN Client) media player).



Suppression du Pilote USB pour Windows 98SE

m Pour supprimer le pilote USB, reportez-vous a la procédure détaillée ci-dessous.

1. Branchez I'appareil photo et votre PC et allumez-les.
2. Vérifiez si le Disque amovible se trouve dans [Poste de travail].
3. Supprimez [Samsung Digital Camera] dans le Gestionnaire de périphériques.

4. Débranchez le cable USB.

5. Supprimez [Digimax S800] dans les Propriétés Ajout/Suppression de programmes.

6. La désinstallation est terminée.

Digimax Master

m Ce logiciel vous permet de télécharger, visualiser, éditer et enregistrer votre
image numérique et clip vidéo. Ce logiciel est uniquement compatible avec
Windows excepté pour Windows 98.

m Pour démarrer le programme, cliquez sur [Démarrer — Programmes —
Samsung — Digimax Master].

@ Télécharger des images
1. Branchez I'appareil photo & votre PC.

2. Une fenétre de téléchargement des images
s'affiche aprés avoir branché 'appareil
photo au PC.

- Pour télécharger les images prises,

sélectionnez la touche [Select All] (Toutes).

- Sélectionnez le dossier que vous souhaitez
dans la fenétre et cliquez sur la touche
[Select All] (Toutes). Vous pouvez enregistrer les images prises dans le dossier
sélectionné.

- Si vous cliquez sur la touche [Cancel] (Annuler), le téléchargement est annulé.

3. Cliquez sur la touche [Next >].
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Digimax Master

4. Sélectionnez une destination et créez un
dossier pour enregistrer les images
téléchargées et le dossier.

- Les dossiers sont créés par ordre de date et

les images sont téléchargées.

- Le nom du dossier est créé comme vous le

souhaitez et les images sont téléchargées.

- Aprés avoir sélectionné un dossier créé

auparavant, les images sont téléchargées.

5. Cliquez sur la touche [Next >].

6. Une fenétre s'ouvre comme indiqué
ci-contre. La destination du dossier
sélectionné s'affiche dans la partie
supérieure de la fenétre.

Cliquez sur la touche [Start] (Démarrer)
pour télécharger les images.

7. Les images téléchargées s'affichent.
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@ Visualiseur d'image : Vous pouvez visualiser les images enregistrées.
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- Les fonctions du visualiseur dimage sont répertoriées ci-dessous.
(@ Barre de menu : Vous pouvez sélectionner les menus.
File (Fichier), Edit (Edition), View (Affichage), Tools (Outils), Change functions
(Changer les fonctions), Auto download (Téléchargement auto), help (Aide), etc.
(@ Fenétre de sélection d'image : Vous pouvez sélectionner une image que
vous souhaitez dans cette fenétre
@ Menu de sélection du type de média : Vous pouvez sélectionner la fonction visualiseur dimage,
édition dimage, édition de clip vidéo dans ce menu.
@ Fenétre de prévisualisation : Vous pouvez prévisualiser une image ou un clip
vidéo et vérifier les informations multimédia.
® Barre du zoom : Vous pouvez modifier la taille de la prévisualisation.
® Fenétre d'affichage du dossier : Vous pouvez voir l'emplacement du dossier
de limage sélectionnée.
(@ Fenétre d'affichage de limage : Les images contenues dans le dossier
sélectionné s'affichent.

x Reportez-vous au menu [Help] de Digimax Master pour plus d'informations.



Digimax Master

@ Edition d'image : Vous pouvez éditer limage fixe

- Les fonctions d'édition de limage sont répertoriées ci-dessous.
® Menu Edit (Edition) : Vous pouvez sélectionner les menus suivants.
[Tools] (Outils) : Vous pouvez redimensionner ou rogner limage sélectionnée.
Voir le menu [Help] (Aide).
[Adjust] (Modifier) : Vous pouvez modifier la qualité de limage. Voir le menu [Help] (Aide).
[Retouch] (Retoucher) : Vous pouvez changer limage ou ajouter des effets a
limage. Voir le menu [Help] (Aide).
(@ Outils de dessin : Outils pour I'édition d'une image.
@ Fenétre d'affichage de limage : une image sélectionnée s'affiche dans cette fenétre.
@ Fenétre de prévisualisation : Vous pouvez prévisualiser limage modifiée.

x Une image fixe éditée avec Digimax Master ne peut pas étre lue sur I'appareil photo.
x Reportez-vous au menu [Help] de Digimax Master pour plus d'informations.

o Editer une vidéo : Vous pouvez réunir limage fixe, le clip vidéo, la narration, les
fichiers de musique dans un clip vidéo.

jgos=nisex
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- Les fonctions d'édition du clip vidéo sont répertoriées ci-dessous.
® Menu Edit (Edition) : Vous pouvez sélectionner les menus suivants.

[Add] (Ajouter) : Vous pouvez ajouter un multimédia que vous souhaitez dans un clip vidéo.

[Edit] (Editer) : Vous pouvez modifier la luminosité, le contraste, la couleur et la saturation.

[Effect] (Effet) : Vous pouvez ajouter un effet.

[Text] (Texte) : Vous pouvez insérer des textes.

[Narration] (Narration) : Vous pouvez insérer une narration.

[Make] (Créer) : Vous pouvez enregistrer le multi média édité sous un
nouveau nom de fichier. Vous pouvez sélectionner les types
de fichiers AVI, Windows media (wmv), Windows media (asf)
et clip vidéo pour cet appareil photo (avi, MPEG-4).

(@ Fenétre daffichage du cadre : Vous pouvez insérer du multi média dans cette fenétre.

x Certains clips vidéo compressés avec un codec qui n'est pas compatible avec
Digimax Master ne peuvent pas étre lus avec Digimax Master.
x Reportez-vous au menu [Help] de Digimax Master pour plus d'informations.
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Digimax Master

n Vidéo pour l'appareil photo : Vous pouvez lire une vidéo sur cet appareil photo
1. Sélectionnez une vidéo afin de la lire sur I'appareil photo en appuyant
sur la touche [Add]. Insérez des effets et éditez la vidéo. Pour enregistrer
la vidéo éditée, appuyez sur la touche [Make].
2. Sélectionnez le type de vidéo [Movie for camera].

3. Sélectionnez 'option Appareil photo, Emplacement de sortie, Nom de fichier
et appuyez sur la touche [Make].

- Taille de flimage : Sélectionner la largeur et la hauteur de limage.

-Tauxdelimage  :Sélectionner le taux de fimage par seconde.

- Emplacement du fichier : Sélectionner un emplacement ou la vidéo éditée est
enregistrée.

- Nom du fichier : Pour fire la vidéo sur fapparei photo,
vous devez respecter la regle DCF. Enregistrez la vidéo
sous SB00XXXX.avi (Vous pouvez saisir nimporte quel
nombre entre 0001 ~ 9999 au lieu des lettres XXXX).
4. Branchez 'appareil photo a 'ordinateur a l'aide
du cable USB fourni.
Copiez la vidéo éditée sur [Removable
Disk\DCIM\XXXSSCAM]. (Vous pouvez saisir
n’importe quel nombre entre 100 ~ 999 au
lieu des lettres XXX)
6. Vous pouvez lire la vidéo en mode Lecture
de 'appareil photo.

o
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Foire aux questions

m Veuillez vérifier les éléments suivants si la connexion USB est défectueuse.

Scénario 1 Le cable USB n'est pas branché ou il ne s'agit pas du cable USB fourni.
— Branchez le cable USB fourni.

Votre PC ne reconnait pas 'appareil photo.
Il se peut parfois que 'appareil photo apparaisse sous [Périphériques
inconnus] dans le Gestionnaire de périphériques.

— Installez le pilote de I'appareil photo correctement.
Eteignez I'appareil photo, retirez le cable USB, branchez & nouveau le
cable USB et allumez 'appareil photo.

Scénario 2

Une erreur inopinée s’est produite au cours du transfert d'un fichier.
— Mettez 'appareil photo hors et sous tension. Transférez le fichier & nouveau.

Scénario 3

Connexion de l'appareil photo a 'aide d'un concentrateur USB

— Sivous vous servez d'un concentrateur USB, vérifiez d'abord que celui-ci est
compatible avec votre PC pour vous épargner des problemes de connexion.
Chaque fois que cela est possible, connectez 'appareil au PC directement.

Scénario 4

Est-ce que d'autres cables USB sont branchés sur le PC ?

— |l se peut que I'appareil photo ne fonctionne pas correctement s'ily a
d'autres cables USB qui sont déja branchés au PC. Dans ce cas,
débranchez les autres cables USB et ne branchez que celui pour
I'appareil photo.

Scénario 5



Foire aux questions

Scénario 6 Lorsque jouvre le Gestionnaire de périphériques (en cliquant sur
Démarrer — (Paramétres) — Panneau de configuration —
(Performance et Maintenance) — Systeme — (Matériel) —
Gestionnaire de périphériques), il y a les Périphériques inconnus ou
Autres périphériques avec un point d'interrogation jaune (?) au-dessus
ou des périphériques avec un point d'exclamation (!) au-dessus.

— Cliquez avec le bouton droit sur 'entrée avec le point d'interrogation (?)
ou d’exclamation (!) et sélectionnez "Supprimer". Redémarrez le PC et
branchez a nouveau I'appareil photo. Pour les PC sous Windows 98,
supprimez également le pilote de I'appareil photo, redémarrez le PC et
réinstallez le pilote de 'appareil photo.

Scénario 7 Avec certains programmes de sécurité informatique (Norton Anti Virus,
V3, etc.), il se peut que l'ordinateur ne reconnaisse pas I'appareil photo
comme un disque amovible.

— Arrétez les programmes de sécurité et branchez I'appareil photo a
lordinateur. Reportez-vous aux instructions du programme de sécurité
relatives a la maniére d'arréter le programme.

Scénario 8 L'appareil photo est branché au port USB situé a I'avant de l'ordinateur.
— Lorsque l'appareil photo est branché au port USB situé a l'avant de
l'ordinateur, il se peut que celui-ci ne reconnaisse pas I'appareil photo.
Branchez I'appareil photo au port USB situé a l'arriére de ['ordinateur.

m Lorsque le clip vidéo n'est pas lu sur le PC

x Lorsque le clip vidéo enregistré par 'appareil photo n’est pas Iu sur le PC, les
causes viennent fréquemment du codec installé sur le PC.

@ Lorsquiil n'y a pas de codec installé pour la lecture du clip vidéo.
— Installez le codec comme indiqué ci-dessus.

[Installer un codec pour Windows]
1) Insérez le CD foumni avec l'appareil photo.
2) Lancez 'Explorateur de Windows, sélectionnez le dossier [CD-ROM
drive:\XviD)] et cliquez sur le dossier XviD-1.0.3-20122004.exe.

% Le codec XviD est distribué selon la licence GPL et chacun peut copier,
distribuer et changer ce codec. Cette licence s'applique a tout programme ou
autre travail contenant une remarque relative au droit d'auteur qui indique qu'il
peut étre distribué conformément aux termes de la licence GPL.

Pour d'autres informations, voir les documents relatifs & la licence
(http:/Avww.gnu.org/copyleft/gpl.html).

[Installer un codec pour Mac OS]
1) Allez sur le site suivant pour télécharger le codec.
(http:/Awww.divx.com/divx/mac)
2) Cliquez sur [Téléchargement gratuit] situé en haut a droite de la page et
une fenétre de téléchargement du codec DivX s'affiche.
3) Sélectionnez le systeme d'exploitation Mac que vous utilisez et cliquez sur
[Télécharger]. Enregistrez-le dans un dossier de votre choix.
4) Exécutez le fichier téléchargé et le codec pour lire le clip vidéo est installé.
x Sivous ne parvenez pas a lire un clip vidéo avec le systéme d'exploitation
Mac OS, utilisez un lecteur multimédia qui pend en charge le codec XviD
(Mplayer, VideoLanClient).
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@ Lorsque DirectX 9.0 ou supérieur n'est pas installé.
— Installez DirectX 9.0 ou supérieur
1) Insérez le CD fourni avec I'appareil photo
2) Lancez 'Explorateur de Windows, sélectionnez le dossier [CD-ROM drive:\
USB Driven\DirectX 9.0] et cliquez sur le fichier DXESETUP.exe.
DirectX est installé. Allez sur le site suivant pour télécharger
DirectX.http://www.microsoft.com/directx

@ Siun PC (Windows 98) ne répond plus lorsque I'appareil photo et le PC sont
connectés de maniere répétée.
— Siun PC (Windows 98) est allumé pendant une longue durée et que vous
connectez I'appareil photo de maniére répétée, il se peut que le PC ne
reconnaisse pas I'appareil photo. Dans ce cas, redémarrez le PC.

@ Siun PC connecté a 'appareil photo arréte de répondre lorsque Windows démarre.
— Dans ce cas, débranchez le PC et I'appareil photo et Windows démarre

correctement. Si le probléme survient de maniere continue, paramétrez
Legacy USB Support sur désactiver et redémarrez le PC. Legacy USB
Support se trouve dans le menu de configuration du BIOS. (La configuration
du menu BIOS differe selon les fabricants de PC et certains menus BIOS
n‘ont pas de Legacy USB Support) Si vous ne parvenez pas a changer le
menu vous-méme, contactez le fabricant de PC ou le fabricant du BIOS.

Si vous ne parvenez pas a supprimer le clip vidéo, ni a retirer le disque amovible
ou si un message d'erreur s'affiche lors du transfert de fichier.
— Si vous installez uniquement Digimax Master, les problemes mentionnés ci-
dessus peuvent survenir occasionnellement.
- Fermez le programme Digimax Master en cliquant sur licéne Digimax
Master dans la barre des taches.
- Installez tous les programmes d’application qui se trouvent sur le CD du
logiciel. (Vous devez installer le codec Movie clip)
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Comment éliminer ce produit (déchets d’équipements électriques et électroniques)
E (Applicable dans les pays de 'Union Européen et aux autres pays

européens disposant de systémes de collecte sélective) Ce symbole sur
mmmmm e produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas étre éliminé en fin

de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrélée des
déchets pouvant porter préjudice a 'environnement ou a la santé humaine, veuillez
le séparer des autres types de déchets et le recycler de fagon responsable. Vous
favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles. Les particuliers
sont invités a contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou a se renseigner
aupres de leur mairie pour savoir ol et comment ils peuvent se débarrasser de ce
produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement. Les entreprises sont
invitées a contacter leurs fournisseurs et a consulter les conditions de leur contrat de
vente. Ce produit ne doit pas étre éliminé avec les autres déchets commerciaux.
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