
SRE5035C

EAN: 8713508768434

Le poêle à pétrole qui chauffe vite et bien en toute
élégance.

Le poêle à pétrole SRE 5035 C équipé de la

technologie électronique Qlima permet de chauffer

vite et bien une pièce d’environ 140 m³. Grâce à ses

nombreuses fonctions Laser, ce chauffage à pétrole

offre un confort d’utilisation inégalable et des

économies de carburant importantes.

Pour votre budget, le programmateur sur 24h et le

Fuzzy Logic permettent de définir l’heure et la

température souhaitée dans la pièce et garantissent

ainsi une diminution de la consommation de pétrole.

Pour votre confort, le poêle à pétrole est équipé d’un

système exclusif anti-odeur « confort plus »

favorisant la suppression des odeurs de pétrole lors

de l’allumage et de l’extinction du poêle.

Pour votre sécurité, le chauffage à pétrole est muni

d’un détecteur de dioxyde de carbone. Pas de risque

d’intoxication, l’appareil se coupe automatiquement

lorsque la teneur en CO2 est trop élevée.

Pour votre tranquillité, le poêle à pétrole SRE 5035 C

est également prévu pour s’arrêter automatiquement

en cas de renversement ou d’une température trop

élevée (supérieure à 33°). Aucun risque pour les

enfants car les parois du poêle sont froides.

Et aussi des options très pratiques :

- la protection antigel et le Mode Save maintiennent

une pièce hors gel (avec une température

programmée à 5 °C).

- le nettoyage automatique,

- le fonction extension automatique pour retarder

d'une heure le remplissage du réservoir

Votre convecteur est livré avec une pompe manuelle
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facilitant le remplissage.



Caractéristiques SRE5035C

EAN 8713508768434

Capacité de chauffage minimale (W) 1280

Puissance maximale en mode chauffage (W) 3500

Surface à chauffer minimale (m²) 22

Surface à chauffer maximale (m²) 57

Volume à chauffer minimal (m³) 54

Volume à chauffer maximal (m³) 140

Autonomie minimale du réservoir (h) 24

Autonomie maximale du réservoir (h) 67

Consommation de carburant min (gr/h) 107

Consommation de carburant (gr/h) 292

Consommation de carburant min (l/h) 0,134

Consommation de carburant max (l/h) 0,365

Capacité du réservoir (L) 9

Niveau sonore min (dB(A)) 25

Niveau sonore max (dB(A)) 37

Ans de garantie 4
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